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Liebe M&dchen und Jungen!

Ihr habt ein technisch interessantes und zugleich lehr-
reiches Spielzeug bekommen.

Der Baukasten »Pneumatische Steuerungen und
Antriebe«, verbunden mit Eurem Metallbaukasten (z. B.
»construction«), wird Euch sicher viel SpaB bereiten.
Hiermit kénnt Ihr Modelle mechanisieren, die lhr nach
dieser Vorlage oder nach eigenen Ideen gebaut habt.
Fiir die Druckerzeugung, die lhr fiir das Betreiben der
meisten Modelle benétigt, empfehlen wir unseren
Baukasten Druckluftverdichter P 01 der »~ORSTA-modell-
technike.

Erlduterungen zum Einsatz der Pneumatik

Standig trefft Ihr heute auf die sich stirmisch entwickelnde
Technik; das erweckt in Euch natiirlich den Wunsch, komplizier-
tere Modelle aus dem Alltag nachzubauen. In der Praxis
betreibt man viele dieser Modelle mit dem Medium Ol
(Hydraulik) und dem Medium Luft (Pneumatik). Wir verwenden
jedoch dafiir nur Luft.

Dieser Baukasten P 02 der »ORSTA-modelltechnik« gestattet
mit seinen Steuer- und Antriebselementen, daB Krafte und
Bewegungen nun auch ohne mechanische Gestéinge oder
Getriebe Ubertragen werden.

Die Arbeitszylinder werden vor Ort eingebaut und tber
Schlduche mit Druckluft (pneumatisch) betdtigt. Dazu gibt es
die beiden Varianten:

@® Zwei Arbeitszylinder werden in der in Bild 1 dargestellten
Weise miteinander verbunden; die Luft wird von dem
Kolben des einen Zylinders auf den Kolben des anderen
gedriickt, wodurch die Kolbenstangen sich jeweils gegen-
laufig hin- und herbewegen. Da die beiden Arbeitszylinder
unmittelbar gekoppelt sind, spricht man von einem
geschlossenen System.

® Fir die Variante nach Bild 2 bendtigt man eine Druckluft-
quelle, wie sie aus dem Baukasten P 01 (Druckluftverdichter)
gebaut werden kann. Zwischen Verdichter und Arbeits-
zylinder befindet sich das Wegeventil; es versorgt je nach
Betdtigung die eine oder die andere Seite des Zylinders mit
Druck. Die jeweilige Gegenseite wird gleichzeitig entliftet.
Da hier standig frisches Fluid zugefiihrt wird, spricht man
von einem offenen System.

® Auf den Seiten 6 und 7 findet Ihr Bilder und Schaltpléne
zum Bau von Modellen. Dort, wo ein Druckluftverdichter fiir
das Betreiben erforderlich ist, also die Ansteuerung nach
Bild 2 erfolgt, wird gesondert darauf hingewiesen.

= unter Druck stehende Raume

-

Bild 2 Antrieb mit Steuerung (offenes System)
oben: Wegeventil in Schaltstellung 1
unten: Wegeventil in Schaltstellung 2
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Erlduterungen zur Funktion der Gerdte Technische Daten

und deren Symbole Betriebsdruck fiir alle Gerate

Nenndurchmesser der Anschliisse

Kraft des Arbeitszylinders

bei Betriebsdruck, maximal
Kolbendurchmesser des Arbeitszylinders
Hub des Arbeitszylinders

Stellkraft am Wegeventil, maximal

50 kPa
2 mm

5N
16 mm
40 mm
3N

Der Arbeitszylinder ist das eigentliche Antriebselement. Er
besteht aus dem Zylinderrohr, das beiderseitig von Boden und
Deckel begrenzt wird, und in dem sich ein Kolben mit seiner

’ . o — .
nach auBen gefihrten Kolbenstange bewegt. Wird der Kolben 3:5 T

tber den AnschluB 1 mit Druck beaufschlagt, fahrt die Kolben-
stange aus — wird der Druck tiber AnschluB 2 zugefiihrt, fahrt Vq V2
sie ein.

Das Wegeventil steuert den Arbeitszylinder: Je nach Betétigung 2 3
des StéBels versorgt es die eine oder die andere Seite des I\ I\

Zylinders mit Druck. Gleichzeitig wird die jeweilige Gegenseite
entliftet, d. h. mit der Atmosphdre verbunden. Das Symbol gibt

diese Funktion sehr anschaulich wieder, wenn man sich vor- V
stellt, daB jedes Kdstchen einer Betdtigungsstellung entspricht. 1

Im Drosselventil kann der Strémungsquerschnitt zwischen den
beiden Anschliissen durch Drehen der Einstellschraube ver-

dndert werden; dadurch beeinfluBt man die durchstrémende 1 j:[]
Druckluftmenge. Vorwiegend dient das Drosselventil der
Geschwindigkeitseinstellung von Arbeitszylindern. Es kann aber 9

auch als Absperrventil verwendet werden.

Der Druckanzeiger signalisiert durch Heraustreten des roten Anzeige-
StéBels, daB ein Druck von mindestens 30 kPa anliegt. 4 =] ]Qstéﬁel

Schlauchleitungen sind mit Vollinien symbolisiert. Sich kreu-

zende Vollinien stellen keine Verbindungen der Schlauch- x

leitungen miteinander dar.

Sind mehrere Leitungen, z. B. mit diesen Verteilern, mitein-
ander verbunden, ist die Einmiindungs- bzw. Kreuzungsstelle

mit einem Punkt gekennzeichnet. 1 2
5

Der BlindverschluB dient zur Abdichtung ungenutzter An- e
schliisse.
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Liebe Mddchen und Jungen! lhr habt Euch bereits etwas
mit der »ORSTA-modelltechnik« vertraut gemacht. Nun
zeigen wir Euch ein typisches Beispiel fiir das Zusammen-
setzen der einzelnen Gerdte zu einem offenen System
entsprechend Bild 2.

Mit der Druckluft vom Verdichter kénnen wir durch
Betdtigen des StéBels am Wegeventil den Arbeits-
zylinder aus- und einfahren lassen. Die Geschwindigkeit
der Hubbewegung l&Bt sich durch Drehen der Einstell-
schraube am Drosselventil verdndern. Der Druckanzeiger
signalisiert durch Heraustreten des roten StéBels das
Vorhandensein des Betriebsdruckes. Im dargestellten Fall
gibt es die Information ,Arbeitszylinder ist ausgefahren®.

Drosselventil

‘Drucklufterzeugung
z.B. mit Druckluftverdichter aus
dem Baukasten P 01 der
ORSTA-modelltechnik

Wegeventil

Bewegungsrichtung
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