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Gebr. Marklin & Cie., c.mo.n. qup“gggggn

Fabrik hochwertiger Metallspielwaren

Einzelverkauf in allen besseren einschlagigen Geschaften.
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Der Name MARKLIN, Form und Herstellung der
Konstruktionsteile und Betriebsmotoren, Aufmachung der
Baukasten usw. sind unser Eigentum und durch Patente
und Gebrauchsmuster vorNachahmung gesetzlich geschiitzt.

Der Nachdruck des Anleitungsbuches ist verboten.
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Wie MARKLIN -Modelle gebaut werden.

ARKLIN No. Oist n4chst No. 00 der kleinste Mérklin-Baukasten ; die darin enthaltenen Teile sind-jedoch genau
~von derselben Giite und Dauerhaitigkeit wie die der gréften und teuersten Marklin-Ausriistungen. —
Hauptsdchlich fiir jiingere Anf&nger bestimmt, sind die Modelle so gehalten, dafi- sie ohne Fertlgkelt
aufgebaut werden konnen. '
~ Die Vorlagen sollen nur zur Anleitung dienen und umfassen nicht anndhernd die vielen Modelle, die
schon mit diesem kleinsten Mairklin-Baukasten hergestellt werden kénnen.

Alle einzelnen Teile sind sorgfaltig gearbeitet, passen genau ineinander und man braucht beim Bauen
nur die Locher abzuzahlen, um Abstinde und Lage der einzelnen Teile zu ermitteln. Auch sollte sich der

Junge erst jedes einzelne Zubehdorteil aus dem Kasten nehmen und genau betrachten, mit den Abbildungen

der Einzelteile vergleichen und sich die Nummern und Benennungen im Gedachtnis einprigen.

Der Anfinger ist nach dem Zusammensetzen der ersten Modelle iiber das Resultat seiner Arbeit ge-
wohnlich so erfreut, da8 er mit wachsendem Eifer an die Konstruktion der iibrigen Modelle geht, bald selb-
stindig wird und nach eigener Idee Konstruktionen herzustellen sucht.

Mirklins Konstruktionsspiele sind auf streng technischer Grundlage aufgebaut und alle Teile sind Wieder-
gaben der wichtigsten mechanischen Bestandteile wie sie iiberall im grofien zur Anwendung kommen. Ein

Junge, der mit Marklin-Baukasten spielt, lernt mit Schraubenzieher, Schraubenschliissel umzugehen, weif-
Schrauben und Muttern zu verwenden usw., wird ,spielend“ mit Dingen vertraut, die ihm spiter immer

wieder niitzlich sein kénnen.

_ Scll der Mirklin-Baukasten No. 0 vergrofiert werden, so wird zunichst der Ergénzungskasten No. Oa
erforderlich, welcher ebenso wie alle iibrigen Baukasten und Einzelteile in jedem einschligigen Geschift zu
erhalten ist. :

GEBR. MARKLIN & CIE. G.m.b. H.

Fabrik feiner Mefallspielwaren
GOPPINGEN (Wiirttemberg).
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MHARKLIN»Baukasten No. 0

No. 1. Rollkarre

Nichts macht dem Kinde mehr Freude als selbst ein
kleines Fuhrwerk zusammenzubasteln und mit keinem andern
Spiel konnen Kinderhinde so leicht und sicher ein derartiges
Modell herstellen.

Durch die groBe Rechteckplatte werden an beiden Enden

die langen Wellen gesteckt, auf die herausragenden Zapfen

die vier Schnurrider durch Anziehen der Stellschraube be-

festigt und die Rollkarre ist fix und fertig.

No. 2. Schubkarre

Als Plattform dient hier die grofe Rechteckplatte No. 52,
£uf beiden Seiten wird ein Band No. 2 angebracht, wodurch
die Tragbdume entstehen. Die beiden anderen Binder No. 2
setzt man nach hinten als Radlager an. Dicht an die Platt-
form fiigt man die Sektorplatte als Riickwand ein und stiitzt
sie nach hinten mit Bandern No. 5 ab. Auf die kurze Welle
wird in die Mitte das Lochscheibenrad durch die Stell-
schraube befestigt und an beiden Enden eine Klemme No. 35
angébracht,, um ein Herausfallen der Welle zu verhindern.
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No. 3. Eisenbahnwagen

Unser Modell stellt einen Platt-
formwagen dar, mit sogenannten
Rungen ausgestattet, um Herabfallen
des Transportgutes zu verhindern.

Die Plattform wird durch zwei
Kopfschwellen (Binder No. 5) ver-
schlossen, die mit Winkelstiicken
zu befestigen sind. An den Kopf-
schwellen sitzen die Puffer, nach Ab-
bildung 3a angebracht.

An den Lingsseiten der Plattform
bringt man die Rungen an, wihrend
je ein Paar Flachstiicke als Lager fiir
die Radachsen dienen.

No. 4. Sackkarre

Die Rechteckplatte dient als Boden-
platte. Binder No. 2 auf beiden Seiten
der Platte bilden die Tragbiume, zwei
Flachstiicke No. 10 die Fufistitzen. Ein
Band No. 5 gibt das Stecheisen, das durch
zwei Winkelstiicke No. 12 mit angesetzten
Flachstiicken vorne an der Bodenplatte
anzubringen ist. In die beiden 4uBersten
Locher der Bodenplatte wird dann die
lange Welle als Radachse eingefithrt und
auf den hervorstehenden Wellenzapfen
je ein Schnurrad No. 22 durch die Stell-
schraube befestigt.

MARKLIN : Baukasten No. 0

No. 5. Bahnsteigkarre

Bei diesem Wagen wird zuerst an
jeder Ecke der grofen Rechteckplatte
je ein kurzes Band (5 Loch) mit
Schraube und Mutter befestigt. An
diese senkrecht stehenden Binder
werden dann vorne und hinten je
zwei Binder (5 Loch) mittels Winkel-
stiicken No. 12 und auf beiden Seiten
je zwei lange Binder (11 Loch) ver-
schraubt. ‘

Die Radachsen laufen in vier als
Lager dienenden Flachstiicken No. 10,
welche an die Bodenplatte geschraubt
werden. :
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No. 6. Bahnsteigkarre

Diese Wagen sieht man allenthalben auf Bahnhtfen zur
Gepiackbeforderung benutzt.

Als Plattform dient die groBe Platte No. 52, an deren
Enden mar je zwei Binder No. 5 als Stiitzen fiir die Radachse
und den Schiebegriff anbringt. Auf der Plattform sitzt der
Kasten det Karre, aus zwei Bindern No, 2, einem Verbindungs-
biigel No. 60 und einem mittels Winkelstiicken angesetzten
Band No. 5. Hinten unterm Wagen bringt man die sogenannte
Lenkrolle an, die nach allen Seiten drehbar ist, sodag der
Wagen leicht gelenkt werden kann. Auf einer Lagergabel ver-
schraubt man zwei {iiberlappte Winkelstiicke (nach Fig. 6a)
und setzt das ganze in gesicherter Schraube lose drehbar
unter die Plattform. Die Lenkrollenachse wird gehalten
durch die Stellschraube des Lochscheibenrades. 5
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No. 7. Gepickkarre

Eine Rechteckplatte wird an beiden Enden durch ein
Band No. 5 mittels Winkelstiicken und durch Biigel No. 60 ab-
geschlossen. Jeé zwei Paar Binder No. 5 bilden die Lager-
streben, welche mit dem Endloch iibereinandergelegt die
Welle tragen, auf welchen die beiden Schnurridder befestigt
werden. Das Vorderrad mit der'Deichsel ist drehbar gelagert.
Zu dem Zweck wird die Lagergabel No. 44 in der Mitte der
Platte durch Schraube und Mutter lose befestigt und damit
sich die Verschraubung nicht wieder von selbst 18st, eine
Gegenmutter aufgespannt, d. h. beide Muttern werden gegen-
einander angezogen. Den Karrenkasten erhoht man mit je ein
paar Bidadern No. 2 und 5, durch Winkelstiicke miteinander
verschraubt und mittels Flachstucken am unteren Teile
befestigt.
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No. 8. Stuhl

Die hinteren Stuhlbeine (Riicklehne)
bilden zwei Binder No. 2; Verbindungs-
biigel No. 60 gibt das Lehnenquerstiick. Die
als Vorderbeine dienenden Binder No. 5
verlingert man durch Flachstiicke. Vor-
der- und Hinterbeine sind durch weitere
Binder No. 5 verbunden. Ebensolche
bilden, mit Winkelstiicken befestigt, den
Stuhlsitz. o

No. 9. Tisch

Die kreuzweis iibereinandergelegten
Tischbeine werden in der Mitte zusammen-
gehalten durch einen Steg aus zwei iiber-
lappten Bidndern No. 5, die an Winkel-
stiicken festgemacht sind. Oben darauf
liegt, mit Winkelstiicken gehalten, die Tisch-
platte (No. 52), an deren Schmalseiten zwei
Béinder No. 5 als Randleisten mittels Winkel-
stiicken angebracht werden. Ein Paar
weitere Binder No. 5 geben den Beinen
im unteren Teil den nétigen Halt.
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No. 10. Rollstuhl

Das eine Paar der kreuzweis iiberein-
anderliegenden Stuhlbeine (samtRiicklehne)
‘wird durch Binder No. 2 gebildet (7 Loch
fiberlappt), das andere Paar durch Bindeér
NS. 5 (2 Loch #iberlappt). Zwei Bander
No. 5, oben zwischen die Beine gesetzt,
geben den notigen Halt. Als Sitz befestigt
man mit Winkelstiicken ein Stéick Pappe.
Durch die untersten Locher der Beine
steckt man die Achsen fiir die Laufrollen.
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No. 1. Kinderwiege

Die Matratze dieser reizenden Wiege wird durch die
Rechteckplatte dargestellt, an deren Seiten man Binder No. 5
als Bettpfosten setzt. Oben werden die Pfosten mit Bindern
No. 2 auf den Lingsseiten, mit Verbindungsbiigel No. 60 und
Band No. 5 auf den Giebelseiten, verbunden. Der Betthimmel
wird durch miteinander verschraubte Bidnder No. 5 gehalten.
Zwecks Anbringens der Bettkufen biegt man mit leichtem
Fingerdruck die unten iiberragenden Pfostenenden etwas
nach auBen ab und setzt mit Winkelstiicken die leicht ge-
kriimmten Binder No. 2 an. Das schéne buntfarbige Band
des Betthimmels erbitten wir uns aus Mutters freigebigem
Néhkasten.
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No. 12. Leiterwagen

Den Wagenboden bildet die Grundplatte, an welche man
vier Bidnder No. 5 anschraubt als Triger fiir die quer iiber-
gelegten beiden Leiterbiume. Weitere Béidnder No. 5, mit
Winkelstiicken befestigt, stellen die Sperrhélzer vor. Im
zweiten Mittelloch dreht sich vorn unter der Bodenplatte,
auf eine durchgesteckte Schraube festgeklemmt, das Loch-
scheibenrad. Diesen Teil des Wagens nennt der Wagenbauer
Scheibenkranz. Unter demselben sitzen zwei Winkelstiicke
als Lager foir die Vorderachse. Die Lager der Hinterrad-
achse bilden je ein Paar miteinander verschraubte Flach-
und Winkelstiicke. Auf der am Scheibenkranz festgemachten
Deichsel ist vorn das Zugscheit befestigt.
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No. 135. Schlitten

Die beiden Schlittenkufen setzen sich zusammen aus
Bi4ndern No. 2 und 5, vorn verbunden mit einem weiteren
Band No. 5 und nach hinten verlingert durch je ein Flach-
stick. Der Sitz (Platte No. 52) wird zwischen vier Bindern
No. 5 befestigt, an deren hinteren beiden man den Ver-
bindungsbiigel No. 60 als Riicklehne mittels Flachstiicken
anbringt.

g
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~ No. 14. Wage

Die Grundplatte zum Stdnder bildet die grofe Rechteckplatte?,
auf welche die Sektorplatte® mittels Winkelstiicken zu verschrauben
ist. Den Stdnder setzt man aus einem Band (11 Loch)® und einem

‘Band (5 Loch) zusammen, wobei ans oberste Ende ein Flachstiick *

angesetzt wird. Den Wagebalken® gibt ein Band (11 Loch), das
durch zwei kurze Binder® an beiden Enden verlingert wird,
wihrenddem die Wagzunge’ mit zwei Bindern (5 Loch) gebildet
ist. Wichtig ist, daf zwischen Wagebalken und Stinder beim Ver-
schrauben ein Miitterchen eingesetzt wird, um ein Spielen des
Wagebalkens zu ermoglichen.
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No. 15. Schaukel

Die Achse der Schaukel ist in zwei Bocken au$
Bindern No. 5 gelagert. An ihr hingen in je zwei
Flachstticken die beiden Schaukelarme (je zwei Biander
No. 2 tiberlappt), an deren Enden sich Sitze und Riick-
lehnen befinden.
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No. 16. Schaukel

Die groBe Rechteckplatte dient als Fundament; auf dasselbe wer-
den mit Winkelstiicken die beiden Pfosten, welche aus Bindern No. 2
durch Ueberlappen hergestellt sind, angeschraubt. Mittels weiterer
Winkelstiicke befestigt man die Streben und schraubt sie oben an
den Querstiicken fest, die an den Pfosten angebracht sind. Durch
die obersten Locher der Pfosten steckt man eine Welle, an welcher
die Schaukelschntire befestigt werden. Zwei Schnurrider No. 22
hindern sie am Herausfallen. Das Schaukelbrett schneidet man sich
aus Pappe zurecht und setzt beiderseits ein Verstiarkungsband darauf.



No. 17. Fahrbare Treppenleiter

Wird in Speichern und Magazinen zum
Stapeln der Waren verwendet.

Die Treppenwangen bilden Binder No. 2
{{rerléingert mit solchen No. 5. An ihnen
sitzen nach innen Winkelstiicke als Triger
fir die Trittplatten der Stufen.
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No. 18. Windmiihle

Mit dieser kleinen Windmtihle kommen wir zu dem ersten
mechanisch betriebenen Modell.

-Die Abbildung gibt die Konstruktion so klar wieder, daB
besondere Erliauterungen iiberfliissig sind. Prichtige Farben-
wirkungen lassen sich erzielen, wenn die Fliigel mit verschieden-

_ farbigen Pappestiickchen oder bunten Béindern ausgestattet werden.

Durch Anbringen eines weiteren Schnurrades an der Hand-
kurbelwelle 1aft sich das Modell auch durch Mirklinmotoren,
Dampfmaschinen usw. betreiben.
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No. 19. Einfahrtsignal
(Vorsignal)

Weit auBerhalb der Stationen hat der aufmerksame Knabe
gewif schon diese einsamen Wichter gesehen, die eiligen Ziigen
schon im Voraus verraten, ob das dahinterstehende Hauptsignal
auf ,Halt* oder ,Einfahrt® steht.

Der Stellhebel istin zwei Biinder No. 5 eingeklemmt, die an einem
Paar auf der Grundplatte sitzenden Winkelstiicken verschraubt sind.
DenSignalmast bilden zweiiiberlappte BinderNo. 2. Unten stéttzt man
gegen die Platte mit Bindern No. 5 ab, oben setzt man ein Winkel-
stiick an. An dasselbe verschraubt man die Signalscheibe, wobei
gleichzeitig ein Flachstiick als Ozse fiir die Zugschnur mit eingeklemmt
wird. Schnurrad No. 23 dient als riickwirtige Laternenscheibe und
sitzt an einem aus zwei Winkelstiicken und zwischengesetztem Flach-
stidck gebildeten Arm, der an der Signalscheibe verschraubt wird.
Diese selbst, wie das Schnurrad, sind auf Schrauben festgezogen.
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No. 20. Eintahrtsignal
(Hauptsignal)

Diese Signale sind uns allen wohlbekannt. Vor Bahn-
stationen oder auf offener Strecke zeigen sie an, ob der dahinter
liegende Streckenteil befahren werden darf oder nicht.

Die Konstruktion stimmt bis auf den Signalarm und die
Hohe des Mastes mit der des Modells No. 19iiberein. Der Signal-
fliigel ist aus zwei Bindern No. 5 zusammengesetzt. Das Flach-
stiick stellt die Laternenscheiben vor, wihrend die Schnurrolle
am rechten Ende die kreisformige Fliigelspitze andeuten soll.
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No. 21. Drehbriicke

FluBldufe mit Schiffsverkehr, den gewdhnliche Briicken
hemmen wiirden, werden mit Zug- und Drehbriicken iiber-
spannt, welche im gedffnetzn Zustand den Schiffen freie
Durchfahrt gewihren, .

Einer Erlduterung bedarf nur die Drehvorrichtung.
Unter die Briickenbahn! schraubt man das Lochscheibenrad,
klemmt darin die Welle® fest, schiebt ein Schnurrad?® auf,
desgleichen ein zweites 4, nachdem man den Wellenzapfen
durch den Verbindungsbiigel® gesteckt hatte, und zieht
beide Schnurrider so fest, daf der Biigel® leicht eingeklemmt
wird. Der Antrieb erfolgt von der Kurbelwelle® aus, die
in der linken Treppe gelagert ist. . Von dem auf ihr fest-
geschraubten Schnurrad’ fiilhrt man die Schnur um die
obere Schnurrolle® unter der Briicke, zieht sie leicht straff
und der Betrieb kann beginnen.

11

No. 22, Bahnschranke

Die Grundplatte ist aus groBer Rechteck- und Sektor-
platte mit Flachstiicken zusammengeschraubt. Der Stinder
fiir den Schlagbaum ist aus Bindern No. 5 aufgesetzt, dieser
selbst aus zwei itberlappten Bindern No. 2, oben beweglich
dazwischengeklemmt. Am kurzen Ende sitzt die Loch-
scheibe als Gegengewicht. Die am Schlagbaum hingenden
Schniire werden durch ein AbschluBfband (aus Band No. 2
und 5) straff gezogen. Ganz am linken Ende der Grund-
platte bringt man die Warnungstafel an.
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No. 23. Hammerwerk

Ein sehr lehrreiches Modell, dessen Funktionieren viel
Freude macht. — Die Grundplatte setzt sich aus Rechteck-
platte und Sektorplatte zusammen, beide werden durch
Flachstiicke verbunden.  Fiir das Wellenlager® verwendet
man zwei Binder (5 Loch) und befestigt sie mit Winkelstiicken
an die Bodenplatte. Das Lochscheibenrad wird mit zwei
sogenannten Mitnehmern® versehen, die durch Schrauben-
zapfeh hergestellt sind; beide in gleichem Lochabstand zu-
einander. Das Hammerlager? besteht ebenfalls aus zwei
kurzen Bindern. Als Hammerarm’ dient ein Band (11 Loch).
Der Hammerkopf® selbst setzt sich aus zwei Winkelstiicken
zusammen. Alles iibrige erldutert die Abbildung.

Sobald nun an der Kurbel gedreht wird, fingt das Modell
an lustig drauflos zu himmern. Schnurrad ¢ kann fiir AnschluB
an Mirklinmotoren, Dampfmaschinen etc. verwendet werden.
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No. 24. Bohrmaschine

AndieBodenplatte! werden zweiBinder (11 Loch)geschraubt und
durch Winkelstiicke versteift. Als Bohrtisch? dient die Sektorplatte.
Die beiden Stiitzstreben* bilden gleichzeitig das Lager fiir Hand-
kurbel® und Schnurradé Oben am Stinder werden zwei weitere Bian-
der (5 Loch) als Lagertriiger angebracht und auf Welle’ zwei Schnur-
rider®lose gelagert. Stehlager? wird aus weiteren Béndern (5 Loch)
gebildet mit Verbindungsbiigel nach oben und Band (5 Loch), durch
Winkelstiicke befestigt, nach unten. Im mittleren Loch der beiden
Querbinder ist die Bohrspindel'® gelagert. Schnurrad'! wird mit die-

. ser Bohrspindel fest verschraubt, wodurch sich die Drehbewegung

vom Schnurrad® iiber die Leitrider® auf die Bohrspindel iibertrégt.
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No. 25. Kreissige

Die Fiife® des Sigetisches bestehen aus vier Bindern
(5 Loch), die niit Hilfe von Winkelstiicken an der Bodenplatte!

verschraubt werden. Zwei Binder?® geben die Seitenrahmen,

' an deren Enden mit dem Schlitz je ein Winkelstiick angesetzt

wird, auf welche die Tischplatte’, die man sich aus Karton
schneidet, aufgesetzt wird. Das Sigeblatt® wird durch das
Lochscheibenrad dargestellt. Der Antrieb geschieht durch
Schnurrider® und® Das eine ist auf der Handkurbel im Tisch-
gestell gelagert, das andere® auf der Welle des Sigeblattes ™.
Auf das andere Ende der Handkurbelwelle kann ein weiteres

Schnurrad fiir den Betrieb durch Motoren gesetzt werden.
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No. 26. Fallhammer

Zur Anfertigung des Gestelles befestigt man an die Grund-
platte! je ein Paar Binder No. 2, deren Spitzen man zusammen-
laufen 146t und mit angesetzten Biandern No. 5 um zwei Loch
verlingert. An den so entstandenen Stindern” bringt man das
Rahmenwerk?® ‘an, dessen vordere Verbindungsstiicke* zur
Fihrung des HammerstoBels® dienen. Der Hammerbir ¢ wird
durch das Schnurrad No. 22 dargestellt. Die Betitigung besorgt
eine weitere als Mitnehmer dienende Schnurscheibe’ im
Eingriff mit zwei auf dem Lochscheibenrad® sitzenden Flach-
stiicken®.  Die Sektorplatte zwischen den Stindern bildet
den AmboB. :
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No. 27. Drehbank

Die Schmalseiten der Rechteckplatte schlieft man
mit Verbindungsbiigel No. 60 und Band No. 5, schraubt
je ein Paar Bidnder No. 5 als Stinder an und setzt
mittels Winkelstiicken das Bankbett (1 Band No. 2)
auf. Von vier Paar je miteinander verschraubten
Flach- und Winkelstiicken dienen zwei als sogenannter
Spindelstock, das dritte als Kurbelwellenlager unterm
Bankbelt, das vierte als Reitstock; letzteren stattet
man noch mit Schraube und Mutter aus als soge-
: Im Spindelstock lduft die Spindel-
welle mit drei Schnurrddern zum Antrieb und Loch-

nannte Spitze.

scheibenrad No. 24 als Planscheibe zum Aufspannen
des Werkstiickes.

No. 28. Vorgelege

Will man durch einen Mairklinmotor, Dampf-
motor usw. gleichzeitig mehrere Modelle betreiben,
so ist ein Vorgelege erforderlich. Eines der vier
Schnurrider wird mit dem Schnurrad des Motors
verbunden, wihrend an die iibrigen drei Schnurrider
dann je ein Betriebsmodell angeschlossen werden kann.
Die Stehlager werden mit Winkelstiicken an der
Bodenplatte versckraubt, die Stiitzstreben mit dem
zweitobersten Loch verbunden. Durch die obersten
Loch zieht man dann eine Welle, auf welcher die

Schnurrider befestigt werden.



No. 29. Hafenkran

mit beweglichem Rusleger

Fiir das Laden und Entladen der Schiffe sind die
Hafenkrine ein unentbehbrliches Hilfsmittel geworden.
Die Auslegerarme miissen bei Hafenkrdnen beweglich
sein, damit sie iiber die ganze Deckbreite der Schiffe
reichen konnen. Die Abbildung ist so deutlich, daB iiber
den Aufbau wenig zu sagen ist. Das Gestell setzt sich
aus Bandern No. 5 zusammen. Am FuB desselben sind
Flachstiicke mit eingeklemmt, um die sich die Ausleger-
arme drehen kénnen. Als Handkurbel fiir die Bewegung
des Auslegers ist eine Welle mit Lochscheibenrad und
darauf sitzend eine Schraube als Kurbelgriff verwendet.
Durch eine linkerhand befindliche Bandbremse kann
der Ausleger in jeder Stellung festgehalten werden.
Die zweite Handkurbel besorgt das Heben und Senken
der Last.
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No.' 30. Fahrbarer Drehkran

Die Seitenteile! des Gestelles werden aus Bindern No. 5 hergestellt
und durch Verbindungsbiigel? zusammengehalten. Die Grundplatte?
gibt die Sektorplatte No. 54, zwei daran verschraubte Flachstiicke* geben
die Lager fiir die als Seilwinde dienende HandkurbelS. Die Brems-
Schnur ¢ der Bandbremse wird vom Hebel” um die Seilwinde? gefiih1t.
Der Ausleger® setzt sich aus Bidndern No. 2 zusammen (2 Loch iiberlappt)
und ist oben zasammengehalten mit Schraube und Mutter. Auf der durch
Klemmuffen gehaltenen Achse® sitzt die Tragseilrolle!®. Die beiden
Schniire!' vom Gestell nach der Spitze des Auslegers halten diesen in
Stellung. Unter die Grundplatte® ist das Lochscheibenrad!? geschraubt
(siehe Fig. 30a). Das Ganze wird gehalten von einer durch die Plattform '»
gesteckten Schraube ¥, die durch die Stellschraube!5 festgeklemmt wird
und ist auf diese Weise nach allen Seiten schwenkbar. Schnurrollen,
auf die Wagenachsen gesetzt, geben die Laufrider 's.
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MARKLIN -Baukasten No. 0
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No. 31. Karussell

Rechteckplatte und Sektorplatte dienen als Bodenplatte’,
worauf mittelst Winkelstiicken der Biigel* aufgeschraubt wird.
Der Karussellboden?® ist aus zwei kreuzweise iibereinander-
gesetzten Bindern (11 Loch) gebildet, die durch Band* ver-
steift werden. Schnurrider geben-die Sitze und wird von
unten je eine Schraube eingefiibrt, auf deren Zapfen die
Schnurridder mit der Stellschraube befestigt werden. Als
Dach sind acht Binder (5Loch) strahlenférmig an Lochscheiben-
rad® zu verschrauben. Verschrauben und Uebereinander-
setzen der Binder ist genau nach Abbildung auszufihren.
Das Dach wird dann durch die Stellschraube vom Rad?’ an
der Handkurbel® befestigt und letztere auf den Biigel® der
Bodenplatte gestellt. Durch Schniire werden Dach und
Karussellboden ® miteinander verbunden.’
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No. 32. Kraftwagen

.Sektorplatte und groBe Rechteckplatte geben das Unter-
gestell und werden durch die Streben® des Fiihrerstandes
miteinander verbunden. Vier weitere kurze Binder sind als
Radlager 3 am Untergestell anzubringen. Zwischen den beiden
Streben® wird Verbindungsbiigel No. 60 als Sitz angebracht und
oben zwei Winkelstiicke, auf die das Dach des Fiihrerstandes
zu verschrauben ist. Letzteres schneidet man sich aus Pappe
zurecht. Bénder (11 Loch) geben die Seitenleisten des Wagen-
gestells, welches nach hinten durch ein Band® und Winkel-
stiicke abgeschlossen wird. Ebensosind die vorderenRadlager?
durch ein kurzes Band® mit Hilfe von Winkelstiicken zu ver-
binden. Das Lochscheibenrad verwendet man als Lenkrad?,
schraubt es an einer kurzen Welle fest und setzt letztere auf
ein Mittelloch der Platte? wobei eine Klemme als Aufsatz dient.
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MARKLIN - Baukasten No. 0

No. 33. Flugzeug tEindeéker)

Der Rumpf' wird gebildet durch eine Sektorplatte No. 54, an die man je zwei miteinander verschraubte Binder? No. 5 ansetzt. Der
mittlere Teil des Schwanzes wird zusammengehalten durch zwei Winkelstiicke®, die mit einem Flachstick verbunden sind. Am Schwanzende
bringt man ein Paar weitere Flachstiicke* an, in denen die Welle No. 17 als Achse® fiir das hintere Laufrad® sitzt. Zwei Klemmuffen
halten sie in ihrer Lage fest. Auf die Sektorplatte setzt man nun je zwei Binder No. 2 als Tragflichenholme’ und verspannt sie mittels
Schniiren einesteils vom Spannturm® aus (einem Verbindungsbiigel No. 60), anderenteils von den Winkelstiicken® aus, die man an die
Fahrgestellstiitzen ' verschraubt. Diese selbst sitzen am Rande der Rumpfplatte. Auf der Laufradachse!! sitzt aufier den Laufridern'?
noch ein drittes Rad!® No. 22, durch welches mittels Schnuriibertragung das auf der Propellerwelle!* sitzende Schnurrad!® No. 22 ange-
trieben wird. Der Propeller wird gebildet durch Lochscheibenrad '¢ No. 24 und zwei aufgesetzte Biander No. 5 als Fliigel!”. Tragflichen'® und
Hohen-'? und Seitensteuer ** schneidet man sich aus starkem Karton zurecht und bringt sie in geeigneter Weise an. Wird jetzt der Apparal 4
iiber den Tisch geschoben, dann setzen sich zum gréBten Ergdtzen des kleinen Flugzeugbauers die Propeller-Fliigel in rasche Umdrehung.

Uebergang auf MARKLIN - Baukasten No. 1

Wiinscht man den Marklin-Baukasten No. 0 za vergréfiern, um noch schonere und interessantere Modelle aufbauen zu

konnen, so ist der Erginzungskasten No. 0a erforderlich. Mit letzterem wird auch das groBe Anleitungsbuch geliefert mit

“liber 150 reich illustrierten Seiten, enthaltend simtliche Marklin-Modelle bis zu den gro8ten und lehrreichsten Konstruktionen,
; — Siehe Abbildungen am Ende dieses Anleitungsbuches. —
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MARKLIN - Konstruktionsspiele
— die idealsten Lehrmittel.

Spielend lernt der Junge Dinge, deren Kenntnis fir ihn sonst viele miihevolle Unterrichtsstunden
erfordert hiatte. Wenn daher der Junge Freude an dem Spiel zeigt, so kann sein Interesse von den
Eltern gar nicht genug geférdert und unterstiitzt werden. :

Der Junge hat bei unseren Baukasten immer mechanische Bestandteile vor sich, handhabt Teile,
welche den im . GroBen verwendeten Bestandteilen genau nachgebildet sind und in gleicher Weise
arbeiten. Unbewubt wird er in die Grundlehren der Mechanik eingefithrt und sein Wissen durch das Spiel
miithelos bereichert. —

Wenn man bedenkt, wie tief die ersten Eindriicke dem kindlichen Gemiit haften bleiben und
welchen Einfluf sie aufs spitere Leben ausiiben, so kann man nicht umsichtig genug in der Wahl des
Spieles sein. Konstruktionsspiele, die nicht auf streng technischer Grundlage aufgebaut sind und den
gleichen Zweck auf Umwegen zu erreichen suchen durch Mittel,- die im GroBen nicht anwendbar sind,

miissen als verfehlt angesehen werden. Statt Verstindnis fiir mechanische Dinge zu erwecken, wird

des Jungen erstes Denken und Schaffen irregefithrt. — MARKLIN - Konstruktionsspiele besitzen durch

ihren sorgsam durchdachten, technisch vollendeten Aufbau alle diejenigen Eigenschaften, die sie zu
einem der vorziiglichsten Lehrmittel gemacht haben. '

Zahlreich sind die Félle, bei welchen durch unser Konstruktionsspiel Talente geweckt worden sind,
die zu ernsten technischen Studien und erfolgreicher Laufbahn gefiihrt haben. Wenn auch der Erfolg
nicht immer so nachwirkend ist, so werden doch Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, die fiir alle

Zeiten von praktischem Nutzen sind.
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BETRIEBS-MOTOREN — MARKLIN —

ie Betriebs-Motoren MARKLIN bringen Leben in die Modelle, und es gibt nichts Schoneres fiir den Jungen als sein selbst gebautes

Modell durch einen dieser prichtigen Motoren in Bewegung gesetzt zu sehen. — Die Konstruktion ist so genial ausgedacht, dag sich

die Motoren auf verbliffend einfache Weise jedem Modell anpassen lassen und im Handumdrehen aufmontiert sind. Ein Hebeldruck

und die Windmiihle dreht sich, die Kranen heben und senken ihre Lasten, Fahrstiihle gleiten auf und nieder usw.; diese neuen Ver-
wendungsmoglichkeiten schaffen eine unerschoépfliche Quelle der Unterbaltung und Belehrung.

Die Betriebs-Motoren MARKLIN sind von auBergewdhnlich solider Konstruktion und besonders grober Wert ist auf auBerordentliche

Kraftleistung gelegt. Jeder Motor wird vor Ablieferung sorgfiltig auf seine Leistungsfidhigkeit geprift.
Der Mechanismus der Motoren ist so angeordnet, daB alle Teile sichtbar sind, und das Funktionieren zu lehrreichem Studium

Gelegenheit gibt,
Die Betriebs-Motoren MARKLIN sind die interessantesten und lehrreichsten Erginzungen zu den Metall-Baukasten MARKLIN.

UHR WERK-MOTOREN — MARKLIN —

Die starken Uhrwerk-Motoren mit Schliisselaufzug besitzen Schalthetel fiir Vor- und Riickwirts-
gang, Haltevorrichtung usw., und lassen sich iiberall leicht einmontieren. Kraftwagen, Krdne, Miihlen,
‘Werkzeugmaschinen und viele andere Modelle konnen mit den Uhrwerkmotoren betrieben werden.
Durch das jedem Motor beigegebene Anleitungsbuch wird die vielseitigeVerwendung eingehend dargestelit.

Die Uhrwerk-Motoren sind besonders fiir jiingere Knaben eine reizende Ergidnzung zum Baukasten.
G Bei nebenstehendem Omnibus wird
!H“%”wawm’ Iw‘ﬂw%ﬂﬂ MARKD, der Motor an der Seite angeschraubt und
‘ die Triebwelle mittels Transmissions-
schnur mit dem Laufrad verbunden.

Ein Druck auf den Schalthebel und der

No. 201 fiir kleine Modelle

Omnibus setzt sich in Bewegung, fihrt
vorwirts oder riickwirts usw . 22 groke
e Modell * des B Ubrwerk-Motor MARKLIN
peldic Kieinen QO 0l Mol in solidem Karton, mit
kastens No. 0 kénnen mit dem kleinen Aufzug-Schliissel und
Uhrwerkmotor No. 201 betrieben werden. Anleitungsbuch No. 72.
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DAMPEF-MOTOREN
— MARKLIN —
Patent

Derobenstehende Dampfkran zihlt zu den gelungensten Modellen
und ist aus Baukasten No. 6 und Dampf-Motor No. 402 hergestellt.

Der Dampf-Motor hebt und senkt die Last in raschem oder 3 No. 401 — kleines Modell
langsamem Tempo, und der michtige Ausleger wird in voller ¢ , 402 — groBes %
Schwenkung nach beiden Seiten zum Drehen gebracht. mit vollstindigem Zubehor, Laufrider

Anleitungsbuch No. 72 usw. in solidem Kadrtoa.

Im Handumdrehen ist der Dampf-Motor von der stehenden
zur liegenden oder fahrbaren Maschine verwandelt, 146t sich
wie hier dargestellt in Krdne einbauen, betreibt als liegender
Motor oder Lokomobile grofe Maschinenanlagen, dient 4ahr-

Dieser Lastwagenzug kann mit Hilfe der Dampf-Motoren leicht bar als StraBenlokomolive flir Lastwagenziige, wie nebenan,
hergestellt werden, einer oder mehrere Anhinger dazu aus Bau- " und kann so auf alle erdenkliche Art Anwendung finden.
kastenteilen. Die Maschine fihrt vor- und riickwirts und ist so Auch die Modelle von Baukasten No. 0, Krine, Wind-
kriftig, daB die Anhéinger auch beladen werden kdénnen. — Auch kleine miible, Werkzeugmaschinen usw. lassen sich durch den
Wagen aus Kasten 0 lassen sich als Anhénger zu Motor 401 verwenden. kleinen Dampf-Motoren No. 401 betreiben. s
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ELEKTRO-MOTOREN

Der Turmkran, aus Baukasten No. 6 und
No. 302 gebaut, zihlt zu den interessantesten
und lehrreichsten Modellen. Durch einfaches
Schalten werden die Eisenteilz vom Hebe-
magoet gepackt, der Motor hebt und senkt die
Lasten und dreht den Ausleger in voller
Scliwenkung nach beiden Richtungen. — (Der
Aufbau ist im Anleitungsbuch eingehend -er-
liutert.) —

Mit Hilfe des Baukastens No. 5 und dem

‘Elektro-Motoren-Kasten No. 301 146t sich neben-

stehende Schnellbahn.-Lokomotive herstellen.
Der Aufbau ist auf die einfachste Weise auszu-
fiithren und die Lokomofive fuoktioniert zu-
verldssig, fahrt vor- und riickwirts und besitzt
geniigend Kraft, um eine Anzahl Wagen zu
ziehen. (Der Aufbau {st im Anleitungsbuch
eingehend erliutert.)

MAREKLIN — STARKSTROM

Patent —

fiir alle Stromarten, Gleich-, Wechsel- oder Drehstrom
und jede Spannung von 110— 250 Volt verwendbar.

Die Verwendung der Elektro-
Motoren MARKLIN ist an Viel-
seitigkeit kaum zu iibertreffen. Der
Elektro-Motor ist bei seiner auBer-
ordentlichen Kraftleistung so regu-
liert, daf er fiir kleine Modelle eben-
sogut wie fiir die groften Anlagen ver-
wendet werden kann und selbst fiir
Betrieb von kleinen Dekoupiersigen,
Bohrmaschinen usw., aus Baukasten-
teilen hergestellt, fir praktisches Ar-

beiten zu gebrauchen ist.
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No. 301
Elektro-Motor

vollstindig ausgeriistet mit allem Zubehér:
Widerstand, Schalter, Kabel- Anschlu§,
Schleifkontakt. Anleitungsbuch No. 72. In
elegantem Karton.

Als Erginzung fiir alle Baukasten.

No. 302

Elektro-Motor-Magaet-Licht.

Vollstindige elektrische Ausstattung mit
Elektre-Motor, Hebe-Magnet und Beleuch-
tungskdrper. Regulierwiderstand, Schalt-
brett, Kontakte, Kabelanschlué mit allen
erforderlichen Steckverbindungen. —- Aus-
filhrliches Amnleitungsbuch No. 72. In vor-
nehmem Karton. Als Erginzung fir Bau-
kasten 3—6 besonders geeignet.
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ELEKTRO-HEBEMAGNET
MARKLIN — Starkstrom —

Der Elektro-Hebemagnet MARK LUIN kann ohne weiteres anjeden
Modellkran angehingt werden und wird durch einfache Steckver-
bindung im Nu mit der-Lichtleitung verbunden. Der Magnet besitzl
eine fiir seine Dimensionen auBergewdhnliche Kraft und hebt mit
Leichtigkeit Lasten von 5 kg und mehr. Die geheimnisvollen Kraft-
suberungen der Hebemagnete wirken ganz besonders eindrucksvoll
auf die Jugend und diirften  unsere Hebemagnete zu den
interessantesten und lehrreichsten Erginzungen fiir Metallbau-
kasten zdhlen. Auch Telegraphenapparate, Signal-Fernschaltungen
und alle moglichen Einrichtungen lassen sich mit dem Magnet
bauen. (Fiir jede Spannung von 110—250 Volt und jede Stromart.)

— Reich illustriertes Anleitungsbuch. —

No. 300. Elektro-Hebemagnet
in elegantem Karton, mit Widerstand,
Schaltvorrichtung und vollstindigem Kabel-
anschluf ausgeriistet. Anleitungsbuch: Als
Erginzung fir alle Baukasten passend.



Nebenstehendes Bagger=

werk ist mit Baukasten Nr. 2
und Zusatzkasten No. 101/1

hergestellt worden.
Man findet diese Becherwerke
auch als Trockenbagger in alfen
mdglichen Betrieben zumTrans-
port von Kohten, Erz, Steinen,
Eis usw.
‘(Der Aufbau ist im Anfeitungs=
buch eingehend erldutert.)

Die nebenstehende
Flaschen = Transport=
anlage (aBt sich mit Bau-
kasten No. 3 und Zusatzkasten

No. 101/2 herstellen.
Wie bei den groBten Anlagen
die Flaschen usw., so fassen sich

“mit diesem Modell alle még-

lichen Gegenstinde von unten
nach oben oder umgekehrt
befdrdern.
(Der Aufbau ist im Anleitungs-
buch eingehend erléntert.)

Die Zusatzkasten fiir Transportanlagen bilden c¢ine Neuerung und
Erginzung der Metallbaukasten MARKLIN und gestatten durch die
neuen eigenartigen Erginzungsteile in Verbindung mit den bisherigen
Kasten den Bau der verschiedensten Becher- und Baggerwerke, Transport-
anlagen, Elevatoren usw.; sie geben dem Besitzer von MARKLIN - Bau-
kasten damit ein Mittel an die Hand, die unbestrittene Vielseitigkeit dieser -
Kasten noch weiterhin ganz erheblich zu steigern.
Mit besonderem Anleitungsheft.

Zusatzkasten fiir Transportanlagen.
!

No. 101/1. ; No. 101/2.
Enthilt 197 Teife. In solidem Karton mit An= Enthilt 391 Teile. In solidem, kriftigem Karton :
leitungsheft. mit Anleitungsheft.

(Fiir MArklin=Baukasten No. 1~3 passend.) (Fiir Mirklin=Baukasten No. 3—6 passend.)
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MBARKLIN —Zusatzkastenf ﬁr Wand~undStanduhren—MARKLIN

Fir die Jugend hat die Uhr von jeher einen grofen Reiz gehabt. Schon das kleine Kind, das noch nicht einmal gehen kann, erfreut
sich an dem Hin und Her des Pendels und dem Tick-Tack der Uhr. Und auch wenn das Kind ilter wird, verliert die Uhr nicht an Interesse,
im Gegenteil, ein Blick in das Gehduse einer Taschenuhr oder hinter das Zifferblatt der Wanduhr hat fiir kleine Kinder immer etwas Ge-
heimnisvolles an sich und selbst die reifere Jugend staunt iiber das wunderbare Getriebe mit der Bewegung spendenden Feder.

Mit den Zusatzkasten fiir Uhren sind die jungen Konstrukteure in Verbindung mit MARKLIN - Kasten und Ubrwerksmotoren im
Stande, sich richtiggehende Uhren mit Uhrwerksantrieb selbst zu bauen, ja beim Zusatzkasten 104 kann man sogar den Uhrwerksmotor
entbehren. Dieser Zusatzkasten enthilt alle fiir eine elektrische Uhr notwendigen Bestandteile und nach Fertigstellung der Uhr hat man
dieselbe nur an die vorhandene Lichtleitung (gleichgiiltig welche Spapnung und Stromart) anzuschlieBen.

Ein ausfiihrliches Anleitungsheft gibt die notigen Anweisungen zum Bauen der verschiedenen Modelle.

Bii UhivwerkBitrich. Fiir elektrischen Betrieb.

Zusatzkasten No. 104.

Enthilt 77 Teile. Zum AnschiuB an Stark=
strom 110—253 Volt jeder Stromart (Gleich=,
Wecdhsel= oder Drehstrom). Verwendbar mit

Zusatzkasten No. 102.

Enthilt 79 Teile. Zum Bauen richtiggehender
Wand= und Standuhren. Verwendbar mit Uhr= q: Grundkasten ab GréBe 3 zum Bauen richtig
werkmotor No. 202 und mit Grundkasten von ; Dieser elektrische Freischwinger und ohne Unterbrechung gehender eiektrischer
No. 3 an. Mit illustriertem Anlfeitungsheft. In Diese Standubr ist aus | (Wanduhr) ist aus Baukasten No. 3 Uhren. Mit illustriertem Anleitungsheft. In

) E : 53 : Baukasten No. 6, Uhrwerks= und Zusatzkasten No. 104 gebaut. kriftigem, elegantem Karton.
elegantem, starkem Karton htibsdh _verpadt. motor No. 202 und Zusatz= Durch AnschluB an Lidtleitung ohne : >
kasten No. 102 gebaut. Stromunterbrechung unbegrenzte
Laufdauer 4—5 Stunden. Laufdauer.
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LISTE iiber simtliche MARKLIN ~ Baukasten.

Grundkasten: Erganzungskasten :
< | Besitzt man einen der nebenstehenden Grundkasten und wiinscht denselben zu
No.0 MARKLIN-BAUKASTEN | vergréBern, so liefern die ERGANZUNGS-KASTEN alle erforderlichen Teile,
No.1 MARKLIN-BAUKASTEN Zum Beispiel: Besitzt man Grundkasten No. 1 — und mochte denselben auf
5 Grundkasten No. 2 vergrofern, so beschafft man sich den Er-
No.2 MARKLIN-BAUKASTEN ginzungskasten No. 1a. —
A Besitzt man Grundkasten No. 2 — und mochte gleich auf Grund-
No.3 MARKLIN-BAUKA
b : Dl L kasten No. 4 iibergehen, so benotigt man die beiden Erginzungs-
No.4 MARKLIN-BAUKASTEN kasten No. 2a und 3a, usw.
g / No. 0a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN
o i L B R AS e — verwandelt Grundkasten No. 0 — in No. 1
No.6 MARKLIN-BAUKASTEN No. 1a. MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN
! — verwandelt Grundkasten No. 1 — in No. 2
it glegantem iatlon Busten No. 2a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN
— verwandelt Grundkasten No. 2 — in No. 3

No. 3a MARKLIN-ERGANZUNGS.KASTEN

— verwandelt Grundkasten No. 3 — in No. 4
No. 42 MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN

— verwandelt Grundkasten No. 4 — in No. 5
No. 5a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN

— verwandelt Grundkasten No. 5 — in No. 6

Pracht-Geschenke in vor-
nehm ausgestattetem  nub-
farbenem, fein poliertem Holz- -
kastenm mit Schlof und
Schliissel.

in elegantem starkem Karton-Kasten

Pracht-Geschenke in vornehm ausgestattetem nuBfarbenem
fein poliertem Holzkasten mit Schlof und Schliissel.

Inhalt wie bei vorstehenden
MARKLIN-Ausriistungen No. 5

und 6: Inhalt wie bei vorstehendem MARKLIN-Erginzungskasten

; No. 4a und 5a:
No. 4a H MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN — Prachtausriistung —
No. 5aH MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN — Prachtausriistung —

S g um auf die nichstfolgenden groferen Grundkasten iiberzugehen.
|
{
/
j
)
No. 5H MARKLIN-PRACHT-AUSRUSTUNG %

No. 6 H MARKLIN-PRACHT-AUSRUSTUNG
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Einzelteile fiir Baukasten.

. Von den hier abgebildeten MARKLIN-Bestandteilen ist nur ein Teil in Mirklin-Baukasten No. 0 enthalten.
Die iibrigen Einzelteile kommen erst in Baukasten 1—6 vor.

‘. .).) e .) .) .) : | No. 13 Welle 30 cm
o ‘ Baieni 190 ¢

3 N 15,
No flag?t;nd;rm h i) e ‘ No. 23 Schnurlaufrolle
SYA e 5 » 16a ai Sl ohne Stellschraube, Durchmesser 12 mm
» ”» »
. 2a 11 + 9 » 3 :g ” g »
Hoat gt e L g s
Lignrstoien ; : ;
5 6 5
6 5 4
7 3 3

No. 24 Lochscheibenrad
Durchmesser 38 mm

Winkeltriger
No. 8 32 cm, 25 Loch : =
LR R D e | R 7
| No. 20 Spurkranzrad ‘
mit Schnurrille, Durchmesser 38 mm |

No. 10 Flachstiick 1 Zahnrider
No. 26 Durchmesser 18 mm, 25 Zaline
5 .26 5 K Sagstas (el

No. 21 Schnurlaufrad
mit Stellschraube, Durchmesser 38 mm

No. 11 Fithrungsbiigel

No. 22 Schnurlaufrad | No. 27 GroBes Zahnrad
No. 12 Winkelstiick mit Stellschraube, Durchmesser 25 mm i : Durchmesser 38 mm, 50 Zidhne
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Einzelteile. (Fortsetzung.)

No. 35 Klemmuffe No. 42 Kette
; Biindel a 4 Meter

No. 28 Kronenrad
Durchmesser 38 mm, 50 Zihne

|
1
|

‘ No. 36 Schraubenzieher ‘ No. 43 Spiralfeder

No. 29 Kronenrad

Durchmesser 19 mm, 25 Zihne i =
e
\ - L S =
e a b

No. 44 Lagergabel

No. 37 Schraube mit Mutter

.

No. 32 Schnecke
Durchmesser 14 mm

No. 40 Transmissionsschnur
Biindel a 4 Meler © No. 46 Lagerbock

No. 33 Sperrklinke |

y <INITHEV WD i i Q_

y

No. 34 Schraubenschliissel ; No. 41 Propellerfliigel : No. 46 Lagerbiigel
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No. 47 Doppelwinkel

=

No. 51 Schieberdse

No. 52 GrofRe Rechteckplatte
14><6 cm

No. 53 Kleine Rechteckplatte
8,5><6 cm

Einzelteile. (Fortsetzung.)

No. 54 Sektorplatte

Transmissions-Spiralen
No. 55 Linge 15 cm
= "hoa % 4555 &

No. 57 Last-Haken

No. 59 Stellring mit Schraube
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‘No. 62 Kurbelarm
mit Stellring

No. 63 Kupplungsmuffe
mit 3 Stellschrauben

No. 64 Schornstein
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No. 66 GroBe runde Platte
Durchmesser 9,5 cm

No. 67 Kleine runde Platte
Durchmesser 6,5 cm

No. 68 GroBer Ring
Durchmesser 20 ¢m

Einzelteile. (Fortsetzung.)

No. 69 Speichenrad
Durchmesser 7 cm

No. 76 Klauenkupplung
Rad a und Muffe b, komplett
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No. 81/1 32 cm, 25 Loch
i) DT R R B B
e e G
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No. 85a glatt schwarz

, 85b Wellblech
85¢ Ziegelstein

=86 d Dachies

86 87

No. 86 Klammer
zur Befestigung der Pappestiicke usw.
No. 87 Unterlagscheibe

" Anleitungsbiicher (neubearbeitete Auflage).
No. 70 klein fiir Baukasten No. 0
el grof= 7 i as 5 1—6

72 fiir Motoren :

73 , Transportanlagen

74 , Uhren

”
»
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Einige der grofen Konstruktionen,
dienach dem Anleitungsbuch (No 71)
aus MARKLIN-BAUKASTEN
5—6 hergestellt werden . kdnnen.
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No. 1083

- aus MARKLIN-BAUKASTEN

Einige der vielen Modelle, die nach

dem grofenAnleitungsbuch (No. 71) No. 1264

1—5 hergestellt werden konnen,
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