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Kurze Anregung zum Bau von
Geometriemodellen

Diese kleine Schrift soll eine erste Hinflihrung zum Arbeiten mit dem Geometrie-
baukasten (Lehrmittelkatalog Nr. 0606 100) bedeuten. Eine wesentlich er-
schopfendere Anleitung zum Gebrauch dieses Lehrmittels fir Lehrende und
Lernende gibt das Heft

Dr. Rudolf Bellin, Geometriemodelle aus Baukastenteilen,

Volk und Wissen, Volkseigener Verlag, Beilin, Best.-Nr. 00 34 90, Preis 1,85 Mark.
Es enthdlt u. a. 245 Modellvorschldge aus dem Lehrstoff der Klassen 2 bis 12
sowie viele methodische Hinweise auf 150 Seiten mit 133 Skizzen und Fotos.

Unbedingt wichtig, in jeder Buchhandlung zu bestellen! (4. Auflage im Druck.)
Technische Hinweise fiir das zweckmiBige Lusammenfiigen der Baukastenieile

Jedem Geometriebaukasten liegt ein Verzeichnis der Einzelteile bei. Die dort
benutzten Bezeichnungen und Fabrikationsnummern werden in den folgenden
Ausfiihrungen verwendet. Um Lehrern und Schiilern das zweckmdBige und zeit-
sparende Zusammenfiigen der Bauteile zu gewdhrleisten, seien einige oft wie-
derkehrende Verbindungen zwischen den Teilen genauer erlGutert:

1. Soll ein Flachband (Fabr.-Nrn. 1 bis 9) durch ein anderes verléngert
werden, so l&Bt man beide um zwei bis drei Lécher Ubereinandergreifen
und verschraubt sie im 1. und 2. bzw. 3. Loch durch kurze Schrauben (Nr. 38).
Eine zweite Mutter als Gegenmutter ist empfehlenswert.

2. Alle Teile sind nur in der unbedingt benétigten Anzahl vorhanden.
Quaderférmige Kantengeriiste werden deshalb aqus vier Winkeltrégern
(Nr. 49) und acht Flachbéndern zusammengeschraubt. Will man Kérper-
diagonalen oder dhnliches mit Hilfe dinner Schniire ziehen, so miissen
diese geometrisch genau aus den Ecken kommen. Zu dem Zweck werden
Schnurhalter (Nr. 59) mit ihrer oberen Ose an der AuBenseite des Kan-
tengeriistes mit den Halteschrauben zusammen verschraubt, so daB die
untere Ose ein wenig liber die Ecke schaut. Hier wird dann die Schnur be-
festigt.

3. Zum Befestigen einer Lotschnur oder zum Durchfithren von Schniiren wird
der Schnurhalter an der unteren Ose verschraubt, so daB die obere ein
wenig von dem Flachmodell absteht,

4. Eine groBere Standfléche erhdlt man fir MeBgerdte usw. dadurch, daB
man zwei Breitwinkeleisen (Nr. 24) so zusammenschraubt, daB ihre breite-
ren Flachen die Grundfléche bilden.

5. Sollen Flachbdnder oder Schlitzstdbe (Nr. 57) unverriickbar senkrecht
aufeinanderstehen, so legt man vor dem Zusammenschrauben zwischen sie
eine Kropflasche (Nr. 58), ein kleines quadratférmiges Blech, dessen Rén-
der nach zwei verschiedenen Seiten umgebogen sind.

6. Alle Gleitvorgéinge werden durch die Schlitzstébe ermdglicht. An dem
einen Ende dieser Stébe ist ein Befestigungsloch, dann ist der Stab fast bis
zum andern Ende durchgeschlitzt. Die hochgebogenen Rénder einer Kropf-
lasche dienen héufig als ,Fihrung”, sie verhindern auch das Ausweiten
des Schlitzes in der Mitte des Schlitzstabes. Auf eine Schraubenspindel
10 mm (Nr. 39) sind héufig die Teile in folgender Anordnung aufgereiht:
Schraubenkopf, Flachband, Krépflasche,  Schlitzstab, Unterlegscheibe
(Nr. 34), lose aufgeschraubte Mutter (Nr. 36), evtl. noch Gegenmutter.
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Soll nach Durchfiihrung eines Gleitvorganges eine bestimmte Stellung
festgehalten werden, so benutzt man in obiger Anordnung statt einer ge-

* wohnlichen Schraube eine Fliigel- oder Réndelschraube (Nr. 63).

Soll eine Vorrichtung in einem Schlitzstab entlanggleiten, so benutzt man
ein kurzes Flachband mit Schrauben an den Enden als Gleitschlitten.

Zwei Schrauben auf einem Flachband bewirken, daB ein Schlitzstab in der-
selben Richtung weitergefiihrt wird.

. Um den Nullpunkt des Winkelmessers (Nr. 66) unter Umstdnden festlegen

zu kénnen, ist der Winkelmesser auBer im Mittelpunkt auch auf dem
0-Grad-Strahl durchlocht. Er kann so mit einem Flachband verschraubt
werden.

Fir die Darstellung von Rotationskérpern gilt folgende Anordnung:

Auf das ,Rad mit Buchse" (Nr. 27) wird der Lagertrager (Nr. 60) und darauf
das Gelenkstiick (Nr. 61) geschraubt. Zwischen die Backen des Gelenk-
stlickes wird die zu rotierende Figur geklemmt und festgeschraubt.

Alles kann um die Achse (Nr. 43) rotieren, wenn die Stellschraube des
Rades nicht angezogen wird.

Korpernetze werden durch Scharniere zusammengehalten (Nr. 62), so daB
aus ihnen der Kérper aufgebaut werden kann. Ein Verbindungswinkel

(Nr. 17) hélt zum SchluB zwei benachbarte Netzteile zusammen.

Scheitelpunkte von Peripheriewinkeln, Endpunkte von Sehnen usw. werden
dadurch genau auf der Umfangslinie der groBen Scheibe (Nr. 65) ent-
langgefiihrt, daB von der Riickseite ein U-Stlick (Nr. 18) herumgreift
(s. Abb. 16). Bei den Endpunkten der (auf der Vorderseite der Scheibe an-
gebrachten) Schenkel von Zentriwinkeln ist dies nicht nétig; doch ist hier
die lange Schraube (Nr. 39) als Fithrungsschraube zu empfehlen.

Die Schraube mit Spitze (Nr. 56) dient entweder als festlegbarer Dreh-
punkt (z. B. beim Stangenzirkel) oder als Diopter bei allen Peilinstrumen-
ten. :

In die Schreibminenhaltevorrichtung (Nr. 64) ist eine gewdhnliche Schreib-
mine einzuklemmen. Die Vorfichtung ist so an einem Flachband anzu-
schrauben, daB die Mine entweder durch das letzte Loch des Flachbandes
schaut oder sich genau am Ende befindet.

Auch andere Materialien wie Pappe, Schniire, Teile von Sicherheitsnadeln
(Abb. Nr, 19) kénnen mitverwendet werden.
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Abb. 1 Kongruenzsatz sww bei festgelegter Seite,
Ahnlichkeitssatz bei variabler Seite













































