


Dem Bastler und kiinftigen Ingenieur zur Beachtung

Jeder »Olympia< Metallbaukaften enthalt die erforderlichen Werkzeuge. Ohne besondere Fertigkeit oder Anweisung kann
sofort mit dem Bauen begonnen werden.

Jedes einzelne Modell ist sorgfaltig durchdacht, und die Abbildungen sind so dargestellt, daB an Hand deren und unter
Zuhilfenahme der dabei aufgefithrten erforderlichen Teile durchweg ohne besondere Anleitung gebaut werden kann.

Nicht allein der technisch richtige Aufbau findet iiberall Beriicksichtigung, sondern auch die technisch richtige Benennung ist
neben dem Bilde eingeseft.

Hauptsichlich sind Modelle im Anleitungsbuch abgebildet worden, die im téglichen Leben am hiufigsten vorkommen, so
daB der Bau dieser Modelle von erzieherischem und praktischem Wert ist. Alle Modelle sind nach den Grundregeln der
Mechanik und der Maschinenbaukunst aufgebaut, und die verwendeten Einzelteile, wie Platien, Streben, Hebel, Lagerbidke,
Fiithrungsbiigel, Winkel, Réader, Stellringe, Wellen, Exzenter, Schrauben usw., geben die wichtigsten mechanischen Bestandteile
wieder.

Die ausgefiithrien Bauten vom einfachsten bis zum schwierigsten Modell sind von auBerordentlicher Festigkeit und kénnen
groBer Belastung ausgeseit werden. Die Haltbarkeit der einzelnen Teile ist unbegrenzt. Dieselben Teile lassen sich immer
wieder zum Bauen neuer Modelle verwenden, ohne dafi nach Jangem Gebrauch eine Beschadigung derselben zu befiirchten wire.
Alle Teile sind aus hochwertigem Material hergestellt. Die Flachbinder kionnen nach Wunsch des Bastlers viele Male
gebogen und wieder geradegerichtet werden, ohne daf} sie brechen.

Die Konstruktionsteile sind nach Grifie und Art so gehalten, dafi auf kleinstem Raum die kompliziertesten Modelle gebaut
werden kénnen und dadurch auch interessante und reizvolle Kombinationsbauten zu jeder Modell- und Spielzeugeisenbahn
der Spur HO im richtigen Griofienverhalinis moglich sind.

Besonders zu beachten ist, dal beim Zusammenschrauben der Teile die Muttern erst dann fest angezogen werden, wenn
das Modell vollstindig zusammengesett ist, damit ein Zusammenpassen und Einrichten der Einzelteile wahrend des Bauens
moglich bleibt. Bei groBen Modellen ist das besonders wichtig.

Die Liocher in den Einzelteilen stimmen so miteinander iiberein, dal man beim Bauen nach dem Anleitungsbuch nur die
Locher abzuzihlen braucht, um Lage und Abstinde der einzelnen Teile zu ermitteln.

Bei allen Modellen, die man genau nach dem Anleitungsbuch bauen will, sucht man sich am besten nach dem neben jedem
abgebildeten Modell eingedruditen Teile-Verzeichnis alle erforderlichen Teile heraus und legt sie sich iibersichtlich bereit.
Dadurch ist stets eine genaue Kontrolle moglich, ob man auch richtig baut.

Und nun wiinsche ich dem Bastler beim Bauen seiner Modelle einen recht guten Erfolg und Freude an seiner Arbeit.

Der Konstrukteur
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Die neue »Olympia-Metallbaukaften-Serie« in vernickelter Ausfiihrung

Aniangskasten 140 Teile

Erganzungskasten 120 Teile

Erginzungskasten 520 Teile

Mittlerer Grundkasten

Erganzungskasten 520 Teile

Grofier  Grundkasten 1300 Teile
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Kleiner  Grundkasten 260 Teile
‘Normalausfiihrung

Kleiner  Grundkasten 260 Teile
Sonderausfithrung

780 Teile |
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»Olympia«-Metallbaukasten konnen jederzeit durch Zu-
kauf von Erganzungskasten erweitert werden. Besitzt man
z. B. den kleinsien Rasten Nr. 0 und méchte diesen
auf Nr. 1 vergroflern, so beschafit man sich nur den
Erganzungskasten Nr. 0/1 und hat somit die gleiche
Anzahl an Bauteilen, wie im kleinen Grundkasten
enthalten sind. Oder besitzt man den kleinen Grund-
kasten Nr. 1 und mochte auf den groflen Grundkasten
Nr. 3 erweitern, so geniigt es, die Erganzungskasten
Nr. 1/2 und Nr. 2/3 zusétzlich anzuschafien.

Die Bauteile und Werkzeuge der kleinsten Késten sind
von der gleichen Qualitit wie die der grofleren Kisten.

In der duBleren Aufmachung werden die Kiasten Nr. 0,
0/1 und 1/N in einer stabilen, bunt iiberzogenen Papp-
kartonausfihrung geliefert. Die Kisten Nr. 1/S, 1/2, 2,

2/3 und 3 werden nur in Holzausfithrung hergestellt.
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Einzelteilverzeichnis

»Olympia-Metallbaukaften-Serie«

Be;;:u. Bescidinkon deb Teils Stickzahl der in den Risten befindlichen Einzelteile
0 0/1 1N 1/S 1/2 2 2/3 3
1 Quadratische Grundplatte . . 2 _ 2 2 4 6 4 10
2 Flachband mit 15 Lochern 4 6 10 10 20 30 20 a0
3 Flachband mit 10 Léchern 4 6 10 10 20 30 20 50
4 Flachband mit 7 Lochern 4 6 10 10 20 30 20 50
5 Flachband mit 5 Lochern 4 6 10 10 20 30 320 50
6 Flachband mit 8 Léchern 4 6 10 10 20 30 20 50
7 Flachband mit 2 Lochern 4 2 6 6 12 18 12 30
8 Lagergabel, grof} i 1 2 2 4 6 4 10
9 Lagergabel, klein 1 1 2 2 4 6 4 10
10 Lagerbock 3 1 1 2 2 4 6 4 10
i1 Verbindungsbiigel 2 3 6} 5 10 15 10 25
12 Fiithrungshiigel 2 1 3 3 6 9 6 15
13 Winkel . . . 4 6 10 10 20 30 20 o0
14 Doppelwinkel . 2 1 3 3 6 9 6 15 .
15 Universalrad . . 4 — + 4 8 12 8 20
16 Lochscheibenrad . — 1 | 2 3 2 5
17 Schnurlaufrolle — 1 1 1 2 3 2 )
18 Stellring . 4 — 4 + 8 12 8 20
19 | Autoreifen et s TG . 4 4 8 12 8 20
20 Kupplungsmuffe . . . . . . . . . . — 1 1 1 2 3 2 5)




Einzelteilverzeichnis

der

»Qlympia-Metallbaukaften-Seriec«

Stiickzahl der in den Kasten befindlichen Einzelteile

Beﬁf“' Bezeichnung der Teile

: 0 or | yN | s | 12 2 2/3 3
21 P LT T RS R el S 1 — 1 1 2 3 2 b5
2 Welle, kurz . . 1 1 2 2 4 6 4 10
23 L U R S SN S 2 — 2 2 4 6 4 10
24 s T N S R ORP RN S B 1 1 2 2 4 6 4 10
25 fasspalken Y R s e D 1 1 2 2 4 [ 4 10
26 SOTHRDENE & oval e Gl Ve 25 25 o0 o0 115 165 120 290
27 Ml E Lo e e e 28 27 95 55 123 178 123 300
28 Madenschravben . . ;... . . . . . 10 6 18 18 35 o0 . 8D 88
29 Unterlegscheiben . . . . . . . . . 10 5 15 18 15 40 10 99
30 Transmissionsschnur . 1 — 1 1 1 1 1 1
31 Schraubenzieher, breit 1 - 1 1 1 2 1 2
32 Schraubenzieher, schmal 1 — 1 1 1 2 1 2
33 Mutterschliissel, schwach 1 — 1 1 1 o 1 2
34 Mutterschliissel, stark . . . . . . . . — 1 1 1 1 2 1 2
35 Rundschachtel . . 2 4 2 6 8 6 10
36 Pappkasten . . 1 1 1 — — — — —
37 Holzkasten - —_ 1 1 1 1 1
38 Pappetui . G — — — 1 1 1 1 1
39 Befestigungstafel 1 1 — - — -- —
40 Anleitungsbuch 1 1 1 1 1 1 | 1
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Abbildungen der Einzelteile

mit Bestell-Nr. und Bezeichnung

Nr. 8 Lagergabel, grof}
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Nr. 4 Flachband mit 7 Lichern
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@ Nr. 16 Lochscheibenrad Nr. 17 Schnurlaunfrolle  Nr. I8 Stellring

Nr. 7 Flachband mit 2 Lichern

Nr. 19 Autoreifen Nr. 20 Kupplungsmuffe




Abbildungen der Einzelteile

mit Bestell-Nr. und Bezeichnung

Nr. 21 Handkurbel
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Nr. 23 Welle, mitiel

Nr. 31 Schraubenzieher, breit
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Nr. 27 Nr. 28 Nr. 29 Nr. 34 Mutterschliissel, stark
Mutter Madenschraube Unterlegscheibe
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Modelle, die mit dem Anfangskasten Nr. 0 gebaut werden kiénnen

Nr. 1 Warnungstafel Nr. 2 Wartezeichen Nr. 3 Halteposten

Dieses Zeichen in

Die Warnungstafel findet
Form eines grof3en

man im StraBenverkehr mit

verschiedenen Verkehrs- ,, H* dient zur Be-
zeichen. Je nach Aufschrift zeichnung der
bedeutet sie: Allgemeine Gefah- Stelle, an der die
E"f"{dﬁ'l- renstelle, Kurve, Kreuzung, Lokomotive des Er}m:derl.
Teile Querrinne, Bahniibergang oder Wilocdin Eisenbahnzuﬁes J eile
5 i unbewachter Bahniibergang. A g zum Halten kom- Nr. | Stiick
ﬂi“’_d‘ Gebt acht auf der StraBe, wie Teile men soll. Bei —l-—
sie aussehen. Stellt man das Nr_IStﬁd( Dunkelheit wird ;
111 Dreieck auf die Spitze, so be- i das Zeichen weil} \ 114
21 deutet es: Vorfahrisrecht be- beleuchtet. | 2] 1
9 3 achten! Bei der Eisenbahn wiir- 1 Die Konstruktion , 5 2
13 1 de es, mit einer Zahl versehen, 1 kann man aus 6/ 1
261 6 eine Geschwindigkeitsbeschrin- 2 dem Bild ersehen. ol 1241
27| 6 kung fiir die Ziige bedeuten. 2 13 1
Die Konstruktion ist so ein- 1 [ 6
fach, daB man sie aus dem Bild g 6

ersehen kann.

e 3
Nr. 5 Eisenbahnstreckensignal
Nr. 4 Warnkreuz :
Das Wartezeichen steht ”E“
bei der Eisenbahn an
Dort, wo Wege oder Strafien der Stelle, wo der Loko- M
die Bahnlinie kreuzen, ist motiviiihrer den Auftrag Erforderl. m An  manchen Stellen miissen
an der rechten Weg- oder Erforderl. zum Rangieren erhilt. Teile l¢ Eisenbahnziige eine bestimmte
StraBBenseite ein Warnkreuz Teile Abends wird dieses Zei- Nr. | Stiick || Strecke langsam fahren. Die
aufgestellt. Das abgebildete Kreuz Nr. | Stiick chen gelb angeleuchtet. bt Badsie Endscheibe, wie dieses Signal
bedeutet: , Eingleisiger Bahniiber- J . Bei den Modellen 1 bis 5 auch genannt wird, bezeichnet
gang ohne Schranken“. Wiirden die baut man stets erst das v b R das Ende dieser Strecke (siehe
unteren Teile des Xreuzes ver- 1] 1 Signal fertig, wum es 2] auch Erklirung bei Warnungs-
kiirzt sein, so hieBe das: ,,Bahn- 24 dann mittels eines Win- 511 tafel). Der Anfang dieser
iibergang mit Schranken “ Ein dop- 5| 4 kels mit der quadrati- | R Strecke wird mit einem Signal,
peltes Kreuz bedeutet: ,,Mehr- 13| 1 schen Grundplatte zu ver- 4.4 das die Form eines ,,A* hat, be-
gleisiger Bahniibergang ohne 26 | 3 binden. Hat man alles 12431 zeichnet. Thr kionnt es ohne be-
Schranken.* Alle diese Signale und 271 '8 zusammengebaut, so wird 131 1 sondere Vorlage in der gleichen
Warntafeln konnt ihr fir eure ausgerichtet und dabei 26| 6 Weise bauen wie die Endscheibe.
Spielzeugeisenbahn ohne Schwierig- werden die Schrauben 271 6 Nachts werden diese Signale
keit selbst herstellen. festgezogen. angeleuchtet.
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Erforderl.
Teile

Nr. | Stiick

DD = DD s DN e D DD

Nr. 6 Strafienlaterne

Diese zweiflammige Strafenlaterne kann
sehr gut bei unserer Modelleisenbahn das
Gesamtbild verschénen helfen. Die Bau-
weise der geschlossenen Laternensiule
wurde konstruktiv elegant gelost. Zwel
Flachbinder mit 15 Lochern werden mit
einem Fiihrungsbiigel zur {tragenden Saule
verbunden. Die beiden zusammengesefzten
Streben werden in der Mitte mit ecinem
Fiihrungsbiigel verbunden und beim Mon-
tieren von unten dazwischengeschoben.
Erst zum Schluff, nachdem der TLampen-
triger angesetzt ist, werden die Fuf3-
winkel mit der quadratischen Grundplatte
verbunden.

Nr. 7 Ladeprofil

Wenn die offenen Giiterwagen bei der Eisenbahn
beladen werden, muf3 man achtgeben, daB die
Wagen nachher auch, ohne anzustoBen, durch
simtliche Tunnel und Briicken fahrem konnen.
sSie diirfen auch seitlich nicht zu breit ausladen,
um mit den auf dem Nebengleis fahrenden Zii-
gen nicht in Berithrung zu kommen. Zur Kon-
trolle befindet sich auf jedem Verladebahnhof
ein Ladeprofil, unter dem jeder neubeladene
Giiterzug hindurchfahren mufl. Konstruktion
sieche Bild. Die senkrechten Stinder bestehen
aus je zwei Flachbindern mit 15 Lochern,

Modelle, die mit dem Anfangskasten Nr. 0 gebaut werden kinnen

Erforderl.
Teile
Nr. | Stiidk
|
1| 1
3| 2
6| 2
719
11 | 2
151 2
241 1
26 | 6
27| 6
28| 2

Nr. 8 Sadkkarre

Sackkarren dienen zur Beforderung von
sicken und anderen kleinen Lasten. Auf
dem Giiterboden oder in Warenlagern
sind sie ~ unentbehrlich. Die Last mufl
moglichst immer so geladen werden, daf3
der Schwerpunkt der Last iiber der Achse
der Karre liegt. Die Konstruktion ist aus
dem Bild gut zu ersehen. Die Lager fiir
die Achse geben zwei Flachbinder mit
zwei Lochern.




Modelle, die mit dem Anfangskasten Nr. 0 gebaut werden kénnen

Nr. 9 Wohnzimmerlampe (dreiflammig) Rrfenriichs Nr. 10 Stehlampe
Die Oberschalen dieser Puppenstubenlampe sind durch die Nr. | Stiick Diese Stehlampe wiirde der Schwester in
zwei Universalriider markiert, wihrend das Lochscheibenrad —_— ihrer Puppenstube ebenfalls viel Freude

die Unterschale darstellt. Zur Befestigung der Universalrider bereiten. Auf der quadratischen Grund-

dienen lange Schrauben. Dabei diirfen die Madenschrauben in lg ; plattq werden mit zwei Winkeln die bei-
den Ridern nicht zu fest angezogen werden, weil sonst das 16| 1 den Flachbiinder mit 10 Lichern befestigt.
Gewinde der Schrauben verdriickt wird. Lochscheibenrad wund 18] 2 Zur Befestigung des Tisches und des
Stallrli‘rllg werden fest aneinandergedriickt, um das ¥Flachband 24| 1 :I-J ari?;gglilig:lge;)s d]i::f;ens(?l?irbeldqnd I;]elllll;
einzuklemmen. . u . Der thirm wir

g schon durch ein Universalrad dargestellt.

Eine kurze Welle und ein Stellring die-
nen als Befestigung. Der Tisch ist aus
drei Flachbindern mit 3 Lochern kon-
struiert. Zu beachten ist, daBl in den
Fiihrungsbiigeln die mittlere: Schraube
immer zuerst eingefiihrt werden mufl.

Nr. 11 S_Illhl

Eriorderliche

Teile

Nr. 1 Stiick Nr. 12
————— r.

1 ;| 2

3 : T

5 i l‘eppenlelter Die Stufen dieser Trep-

=11 2 penleiter bestehen aus

26 12 Erforderliche Teile vier Flachbindern mit
27 12 funf Lochern und zwei

Nr. | Stiick ,’\- Verbindungsbiigeln.

9 Eine Stufe ist aus zwei
3 Flachbindern mit drei
Dieser Stuhl ist in seiner GrifBle geeignet, 3 Lochern zusammenge-
bei der Schwester in der Puppenstube 5 setzt und wird in der
seinen Platz zu finden. An solchen ein- 6 Mitte durch eine Rund-
fachen Modellen kann man sich erst ein- 1 kopfklammer zusammen-
mal dli)e niiltlige Fertigkeit aneignen, die 2 gehte_tlten. Is._t ;he Leiter
man brauc um schwierigere Modelle p ertig montiert, so wer-
:;,ube;' und einwandfrei baue%n zu kénnen. a gﬁn noch dti)e Y&I'Stl;f& Erforderliche Teile
Man beginnt mit der quadratischen Grund- ungen angebracht u T L .
platte und befestigt daran die beiden das Modell ist fertig. Nr.| Stiik  Nr. | Stiick
Flachbinder mit 10 Léchern sowie die l 1 1
beiden Flachbinder mit 5 Lichern. Da- : . 7 = 11 5 lg 1
nach werden die Verstrebungen und die of . (35i 4 29.1rl
Riickenlehne angebracht und zum Schlu 12; 2 26 | 12
simtliche Schrauben fest angezogen. 13 2 57 | 12
i 15| 1 28 3
J¥o, 16 1




Nr. 13 Winde

Sind die Lasten, die man zu heben hat,
so schwer, dafl die Korperkraft nicht zu-
reicht, so verwendet man oft eine Winde,
wie sie das Modell darstellt. Nach dem
Hebelgesetz heifit es: GroBler Weg mal
kleine Kraft ist gleich einem kleinen Weg
mal groBe Kraft. Die kleine menschliche
Arbeitskraft an der XKurbel der Winde
legt einen groBlen Weg zuriick, um das
groBe Gewicht (Kraft) am Seil ein klei-
nes Stiick zu heben. Die Konstruktion
ist leicht aus dem Bild zu ersehen. Der
Handgriff der Xurbel wird durch eine
lange Schraube, einen Stellring und einige
Unterlegscheiben sehr natiirlich darge-
stellt.

Erforderliche Teile

Nr. | Stiick Nr. | Stiick
§ 2 18 1
5 4 24 1
8-l 2 | 10
71 A 27 9
; § 1 28 4
15 2 29 6
16 1

Modélle, die mit dem Anfangskasten Nr.(0 gebaut werden konnen

Nr. 14 Forderkorb einer Drahtseilbahn

Viele Fabriken und Werke haben einen
grofen Bedarf an Kohlen, um ihre Dampf-
kessel damit zu heizen. Vom Giiterbahn- -~
hof zum IKohlenbunker der Fabrik fiithrt
deshalb nicht selten eine Drahtseilbahn.

|
Auch FErden oder Erze werden damit _— 31 3
transportiert. Ein sehr schones Modell 5 4
lifit sich auch mit unserem Baukasten 6 2
herstellen. Auf dem Drahtseil liuft das 9 1
Rad und trigt den XKorb, wihrend das 11 9
dariiberliegende Zugseil den Korb be- 13' 1
wegt. Die beiden in der Mitte des Kor- 151 1
bes angebrachten Flachbinder mit 15 Lo- 18 , 1
chern werden in der im Bild gezeigten 22 1
Weise gebogen. Damit das Laufrad in 2% | 18
der Mitte bleibt, werden auf einer Seite 27 | 18
ein Stellring und auf beiden Seiten noch 28 1
5 Unterlegscheiben beigelegt. Auch 29 | 10
die Stirnwinde des XKorbes miissen bei

der Montage etwas abgebogen werden.

Nun frisch gebaut, ein Seil gespannt
und der Transport kann beginnen.

Nr. 15 Gartenwalze

Zum Glattwalzen des Bodens nach dem Sien oder zum Walzen der Wege benutzt man
diese Gartenwalze. Sie wird mit der Hand gezogen, wihrend die groBlen Feldwalzen von
Pferden oder Traktoren gezogen werden. Vier Universalrider mit Gummireifen werden
auf eine lange Welle gebracht. Man verschraubt die groBle und die kleine Lagergabel
miteinander und verlingert die grofBe Lagergabel durch zwei Flachbinder mit 3 Lichern.
An die beiden Flachbiinder mit 15 Lichern kommen die beiden miteinander verschraubten
Fihrungsbiigel. Eine kurze Welle mit 2 Stellringen ergibt den Handgriff, Die beiden

linken und rechten Universalrider zeigen mit ihren Naben nach auBen. In der Mitte be-
findet sich ein Stellring als Abstandsbuchse.

Erforderliche Teile

Nr. l Stiide  Nr. ’ Stiick  Nr. ‘ Stiick
2 2 15 4 23 1
6 2 18 3 24 1
8 1 19 4 26 ' 12
9 1 271712
12 2 28 7
J¥o,
) 4
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Modelle, die mit dem

Anfangskasten Nr.0 gebaut werden konnen

Erforderliche Teile

Nr. | Stiide Nr. | Stiidk

: i e bt T S ;
Nr. 16 2] 9 gl 9 1
o ., (& 3 2 23 1 i
Gartentisch mit < 1l 2 26| 12 -
. 9| 4 27 12 i
Sonnenschirm 6| » 28| 3
NI'. 17 11 I 2 i
Erforderli Teil
rfor erlu:he" eile Sthubkarre
Nr. | Stiick
1 1 Auf dem Bauernhof und auf der Baustelle findet man Schubkarren in verschiedenen
4 4 Bauarten. Dieses Modell ist eine Xastenkarre. Die quadratische Grundplatte gibt
5 4 den Kastenboden, an dem die beiden Flachbinder mit 15 Liochern als Holme an-
11 1 gebracht werden. Die zwei Flachbinder mit 5 Lochern, die als Lager fiir das Rad
16 1 verwendet werden, biegt man parallel etwas nach innen. Der Aufbau des Kastens
18 2 ist im Bilde zu sehen.
24 1 |
26 10 i
27 | 10
28 3

Die quadratische Grundplatte wird mit Hilfe von vier Flachbandern mit 7 Lochern
mit KreuzfiiBen versehen, die mit einem Verbindungsbiigel versteift werden. Eine
lange Welle, in der Mitte durch zwei Stellringe befestigt, trigt das Lochscheiben-
rad. Vier Flachbinder mit 5 Lochern bilden das Gerippe des Schirmes, den man

leicht aus Papier herstellen kann.

Nr. 18 Sagebock

Diese Nachbildung eines Sigebok-
kes zeigt, mit welch einfachen
Mitteln sich bereits ein Modell
bauen lifBt. Auf einer Ilangen
Welle werden durch je zwei Stell-
ringe die beiden Flachbinder mit
7 Lochern festgehalten. Schliel3-
lich werden die beiden Seiten
durch Flachbinder mit 3 Lochern
versteift. Die Stellringe miissen
vor dem Festziehen der Maden-
schrauben gut gegeneinander an-
gedriickt werden.

Erforderliche
Teile
Nr. | Stiick

|
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Nr. 19 Bank

Auch die Bank ist passend fiir die Puppenstube geeig-
net. Die beiden guadratischen Grundplatten werden zu-
erst mit zwei Flachbindern mit 2 Lochern miteinander
verschraubt. Fiir die weitere Montage gilt das fiir den
Stuhl Gesagte. Zum Schlufi biegt man die Riickenlehne
der Bank etwas nach hinten,




Erforderliche Teile
Nr. | Stiick
5

6
1
13
13
16
18
19
23
26
27
28

—
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Nr. 20 Rlavier-Drehhocker

Dieses Modell bildet eine weilere
sehr schine Bereicherung der Pup-
penstubenmobel. Die Konstruktion
selbst ist einfach wund aus dem
Bild zu ersehen. Wichtig ist, daf3
die beiden kreuzweise verschraub-
ten Verbindungsbiigel, genau wie
die beiden Flachbinder mit 3
Liochern, etwas verbogen werden
miissen, damit die vier Fiile in
gleiche Hohe kommen und das
Lochscheibenrad mnicht zu tief sitzt.
Den Sitz kann man einen Zenti-
meter in die Hohe ausziehen,

Nr. 22 Stafielei

Im Maleratelier oder auch in der Schul-
stube findet man diese Staffelei, Zwei
Winkel geben die Auflage fiir die Wand-
tafel oder das zu malende Bild. Aus einem
Stiick Karton fertigen wir uns am besten
eine solche Wandtafel an. Der Stinder
ist an der Riickseite ebenfalls mit zwei
Winkeln befestigt. Die weitere Konstruk-
tion ist aus dem Bild gut ersichtlich.
Nach dem Ausrichten miissen die Schrau-
ben fest angezogen werden, damit das
Modell schin stabil wird.

Erforderliche Teile

Nr. | Stiick

2 2

3 1

4 4

5 2

6 1
11 1
13 4
26 | 16
27118

Modelle, die mit demm Anfangskasten Nr.( gebaut werden konnen

Nr. 23 Hantel

Gewichtsheben ist ein' Sport fiir
starke Minner. Die 2zu diesem
verwendeten Geriate nennt  Erforderliche Teile

Erforderliche Teile

Nr. | Stiidk
2 2
4| 4
5 4
11 2
13 4
26 16
27 16

Nr. 21 Barren

Es lassen sich eine groBe Anzahl Sport-
gerite verbliiffend naturgetreu als Mo-
delle bauen. Dieser Barren z. B. ist in
seiner einfachen Bauweise sehr stabil
und -natiirlich. In seiner GroBe pafBt er
gut zu den erhiltlichen Biegepiippchen.
Jede Seite des Barrens wird fiur sich
fertig montiert, wobei die beiden Winkel
auf jeder Seite gleich mit angesetzt wer-
den. Zuletzt schraubt man die Verbin-
dungsbiigel als Fiile an.

man Hanteln. Auf einer Welle sind
auf beiden Seiten auswechselbare
tellerformige Gewichtsscheiben an-

Nr. | Stick

zebracht, um das Gesamtigewicht }3 } §
der Leistungsfihigkeit des Sport- i
lers anpassen zu kinnen. Mit einer 58 2

langen Welle und zwei Universal-
ridern, mit aufgezogenem Auto-
reifen liBt sich dieses Sportgerit
als Modell gut darstellen.




Nr. 24
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Nr. 26 Schaukel

Wer winschte sich nicht
eine so schone Schaukel,
natiirlich so grofi, dal man
sich selbst hineinsetzen
kann. Wir begniigen uns mit
dem Kleinformat fiir die
Puppenstube. Das Schaukel-
gestell wird durch die Ver-
strebungen sehr stabil. Zwei
Verbindungsbhiigel geben den
Abstand wund die Verbin-
dung der beiden Stinder.

Erforderliche Teile

Nr. | Stidk Nr. | Stick
2 2 1t 2

3 2 18 2

El 4 23 1

5 4 26 | 20

6 2 27 | 20

7 2 28 2

9 1

Erforderliche Teile

O -

Der Schlitten fiir die klei-
nen Kinder (oder Piippchen)
hat eine Riickenlehne.
gquadratische Grundplatte er-
gibt den Sitz.
binder mit 5 Liochern bilden die senkrechten Streben.
An den Kufen sind auf jeder Seite Flachbinder mit
2 Léchern angeschraubt, um die vordere Rundung zu
bekommen. Die Verbindungsbiigel werden als FuBauf-
lage und als Riickenlehne gebraucht.

Die
Vier Flach-

14

Nr. 25 Wippe

(Balkenwippe,
Wippschaukel)

Erforderliche Teile

Modelle, die mit dem Anfangskasten Nr.0 gebaut werden konnen

Nr. | Stikk  Nr. | Stiick
e 18 | 2
9 | 2 23 | 1
5| 4 2% | 9
6| 2 27 | 9
12 | 1 28 | 4
15 | 2

Nr. 27 Hodhredk

Alle Sportbegeisterten kennen die schonen

turnerischen Uebungen, die

Schauturnen am Hochreck gezeigt werden.
Das Fundament eines Modells muf3 durch-
aus nicht immer durch eine quadratische

Grundplatie gebildet werden,
dieses Modell wieder zeigt.

Stiinder werden erst fertig montiert und
dann mit Winkeln auf die Flachbinder

mit 10 Lochern aufgeschraubt.

wird mit den beiden Stellringen versehen
und zuletzt nur eingehangen. Sie laBt sich
in der Hohe jederzeit verstellen.

bei einem

wie auch
Die beiden

Die Welle

Auf jeder Seite einige Kin-
der und schon geht es auf
und ab im lustigen Wech-
sel. Auch auf dem Puppen-
sport- und Spielplatz macht
eine solche Wippe Freude.
Der Lagerbock fiir die
Wippe ist mit der quadra-
tischen Grundplatte leicht
herzustellen. Der Wippbal-
ken aus zwei Flachbandern
mit 15 Lochern erhilt in der
Mitte als Lager einen Fiih-
rungsbiigel. Auf der durch
den Fiuhrungsbiigel gesteck-
ten Welle dienen die beiden
Universalrider und die bei-
den Stellringe als Abstands-
stiicke.

Erforderliche

Teile
Nr. | Stinde

2

2

4

4

2

4

2

1

16

16

| 2




Nr. 28 Trittroller

Dieses Modell zeigt einen modernen StraBenroller mit Bremse und Stinder
zum Aufstellen. Die Trittfliche besteht aus vier Flachbindern mit 7 Lochera,
zwei Flachbindern mit 5 Liochern und zwei Flachbindern mit 2 Lochern.
Diese werden mit zwei Flachbindern mit 3 Lochern zusammengehalten.
Vorn gibt ein gebogenes Flachband mit 5 Lochern die Halterung fiir die
Vordergabel. Das hintere Flachband mit 5 Lochern biegt man ebenfalls
etwas ab, und so wird es zur Hinterradbremse (Schutzblech). An den Seiten
werden mittels vier Winkeln die beiden Flachbinder mit 15 Lichern be-
festigt. Sie geben das Lager fiir das Hinterrad und fiir den Stinder. An
einem etwas aufgebogenen Fithrungsbiigel werden unter Beilegung von je
fiilnf Unterlegscheiben auf jeder Seite die beiden Flachbiinder mit 10 Lochern
im dritten Loch befestigt (zurechtbiegen). Durch sie wird die Vorderrad-
gabel mit Lenkstange gebildet. Der obere Abschlufl geschieht durch einen
Fiihrungsbiigel, auf dem ein Flachband mit 5 Lochern befestigt wird. Zur
drehbaren Befestigung der Vorderradgabel benotigt man eine Schraube mit

drei Muttern. Nun noch das Vorderrad eingesetzt, und die Fahrt kann
beginnen.
Erforderliche Teile
Nr. | Stiick Nr. i Stuck
2 | 2 2
3iie 2
4 | 4 2
5 4 |
6 2 1
7 2 20
g9 1 22
;' 2 4
3! 4 10
=

Modelle, die mit dem Anfangskasten Nr.0 gebaut werden konnen
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Erforderliche
Teile

Nr. | Stiidk
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Nr. 29 Balance 29 |
(Schwunggewichtsspindelpresse)

Dieses technisch interessante Modell ist fiir einen solchen
kleinen Kasten eine Meisterleistung. Die senkrechte Spindel
hat in der Wirklichkeit ein Steilgewinde, Versetzt man die an
der Querachse befestigten Schwunggewichte in eine rechts-
drehende Bewegung, so bewegt sich durch das Gewinde die
Spindel mit dem Prefi-, Biege- oder Stanzwerkzeug mit groBer
Kraft nach unten und leistet die erforderliche Arbeit. Die Kon-
struktion des Gestelles ist aus dem Bild leicht ersichtlich. Der
Aufbau des sich bewegenden Teiles ist folgender: Die
PreB3spindel (Welle mittel) wird senkrecht von unten durch das
mitilere Loch der kleinen Lagergabel gesteckt. Darauf ein
stehender Fiihrungsbiigel, der in sich einen Stellring auf-
nimmt, um die PreBspindel in ihrer Lage festzuhalten. Eine
lange Welle wird - nun waagerecht durch die oberen beiden
Locher der Lagergabel hindurchgesteckt und nimmt gleich-
zeitig einen hingenden Fithrungsbiigel in der Mitte der Lager-
gabel auf. Auf der einen Seite zwischen hiingendem Fiihrungs-
biigel und den Schenkeln der Lagergabel ruht ein Stellring
fest auf der langen Welle, um die Querachse in ihrer Lage zu
halten. Auf der anderen Seite fiillen wir den Raum mit Unter-
legscheiben aus, da ein dritter Stellring nicht vorhanden ist.
Zum Schluff montieren wir die beiden Schwunggewichte auf
die Querachse und am unteren Ende der PreB3spindel.ein Loch-
scheibenrad zur Aufnahme des Werkzeuges.

15




Nr. 30 hinder-Dreirad

Viel Freude bereitet es, ein Dreirad zu besitzen. Aber

auch dieses kleine reizende Modell wird euch viel
Freude bereiten. Die kleine Lagergabel bildet die
Grundlage fiir den Sitz und nimmt die Hinterrider auf.
Ein Flachband mit 7 Loéchern ergibt die Mittelstrebe
des Sitzes und gleichzeitig das Lager fiir die Vorder-
radgabel. Die beiden seitlichen Flachbinder mit fiinf
Lochern, welche den Sitz bilden, werden nur auf der
hinteren Lagergabel befestigt. Zur Lenkung braucht
man eine lange Schraube mit 3 Muttern. Der untere
Fiihrungsbiigel wird mit der Schraube fest verbunden.
Durch das Lager hindurchgesteckt, wird nun der zweite
Fiihrungsbiigel mit 2 Muttern ebenfalls an der Schraube
befestigt. Er nimmt dann den Lenker auf. Bei dem
Lochscheibenrad wird auf einer Seite ein Stellring bei-
gelegt, damit das Rad in der Mitte sitzt.

Nr. 31 Tragbahre

Bei Unfillen verwendet die , Erste Hilfe* zum
Transport der Kranken oder Verletzten cine
Traghahre. Sie wird von zwei Mann getragen.
Im Krankentransportauto finden meist zwei bis
drei solcher Tragbahren Platz. Der Aufbau ist
einfach und aus dem Bild zu ersehen.

Erforderliche Teile
Nr. |- Stidk Nr. | Stick

Modelle, die mit dem Anfangskasten Nr.0 gebaut werden konnen

16

Erforderliche
Teile

4 1
B 3
6 2
7 2
9 1
12 2
15 2
16 1
18 2
19 2
22 1
23 1
26 10
27 1 i
28 B]

Nr. 32 Rolltisch

Im Krankenhaus verwendet man diesen Tisch als Speisetisch fur bett-
ligerige Kranke. Das Fahrgestell wird dabei ganz unter das Bett ge-
fahren, und zwar so, daB die in der Héhe verstellbare Tischplatte
iitber dem Bett in die fiir den Kranken giinstigste Stellung kommt, so
daBl das Einnehmen der Speisen bequem moglich ist. Zu beachien ist
die vorteilhafte Konstruktion des Fahrgestells. Das Vorderrad liauft
zwischen zwei Flachbindern mit 5 Lochern, welche fest mit einem
Fiithrungsbiigel verbunden sind. Schrauben gut anziehen, wenn die
Konstruktion solide sein soll.

Eriorderliche Teile
Nr. | Stiick Nr. [ Stiick

| i
| 18 |
22
23
26
27
28
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Nr. | Stiick
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Nr. 100 Hingelampe

Dieses Modell ist die Nachbildung einer Wohnzimmerlampe,
einer fiinfflammigen, wie der Fachmann sagt. Die Oberschalen
sind durch die vier Universalrider sehr wirkungsvoll markiert,
wihrend die Unterschale durch'das Lochscheibenrad gebildet
wird. Ein Stellring am Ende der als Posamentenstab ver-
wendeten Welle ersetzt den Baldachin. Die Montage
beginnt mit dem Lochscheibenrad, in welchem die
lange Welle fest angezogen wird. Die beiden Flach-
binder mit 7 Léchern werden durch einen Stellring
fest gegen das Lochscheibenrad gedriickt. Zur Be-
festigung der Universalrider dienen lange Schrau-
ben. Dabei diirfen die Madenschrauben in den Ri-
dern nicht zu fest angezogen werden, weil sonst das
Gewinde der Schrauben verdriickt wird.

Erforderliche

—— Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Erginzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden konnen —

Nr. 103 Krankenstuhl

gebrechliche Leute oder Beinbeschidigte
werden von ihren Angehorigen oder einem Pfle-
ger mit dem Krankenstuhl gefahren. Die Stuhl-
beine sind hier schrig nach auBen gestellt, um
ein leichtes Kippen zu vermeiden, Das kranke
Piippchen kann also seinen sicheren, beguemen
Platz finden. Der FuBtritt wird ein Loch iiber
dem - Lager der Vorderrider angebracht. Ver-
groBert man den Winkel, den die Hinterbeine
mit dem Sitz bilden, so erhilt man eine Neigung

Teile
Nr. | Stiick
4 2
i 15 4
o 16 1
i 24 1
26 4
: 7 Alte,

Nr. 101 Bett

Bei dem Bett werden die
nach oben offenen gquadra-
tischen Grundplatten als
Boden verwendet, Die iib-
rige Konstruktion ist aus
dem Bild sehr gut ersicht-
“ lich.

Erforderliche Teile
Nr. ' Stiick

]
L1 2 N | s
4 grai Tl
5 4 1| 2
6 2 13 6
7 2 26 { 30
8 1 27 30

Nr. 102 Tisch

Wenn wir eine Bank gebaut haben, dann fehlt aber
auch ein Tisch. Wie man ein solches Mobelstiick ganz
einfach herstellen kann, zeigt euch das Bild. Zwei qua-
dratische Grundplatten werden auf den Seiten mit
Flachbindern mit 10 Léchern verschraubt, Kreuzbeine
werden mit Winkeln daran befestigt, und fiir die Ver-
steifung und FuBauflage werden noch zwei Flachbinder

des Stuhles nach hinten. Auch hier Schrauben
gut anziehen.
Erforderliche  Nr. | Stidk
Teile —
Nr. | Stiick 11 2
L 15 4
| 24 2
R T
27 18
0 U B
6 2
Schon kann 7 9

mit 10 Lochern mit Winkeln angeschraubt.
die Puppenfamilie Platz nehmen.

Erforderliche

Teile
§ Nr. | Stadk
1 2
3 4
5| a4
13 | 8
26 | 26
27 | 26
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Nr. 104 Schaukel

Wer wiinschte sich nicht eine so schéone Schau-
kel, natiirlich so grofl, dal man sich selbst hin-
einsetzen kann. Wir begniigen uns mit dem
Kleinformat fiir die Puppenstube. Durch die
Verwendung von vier Stellringen und einer
Kupplungsmuffe als Abstandsstiicke auf der
Schaukelwelle erhiilt die Schaukel eine sehr
gute Fiihrung.

Erforderliche Teile

Nr. | Stiidk
1 2
2 4
3 4
6 2
7 2
9 1

13 2

14 2

18 4

20 1

24 1

26 22

27 22

28 i

18
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Nr. 105 Schlitten

Der Grundstock dieses formschonen Kasten-
schlittens sind die beiden verschraubten qua-
dratischen Grundplatten. An den senkrechten
Flachbindern mit fiinf Loéchern wird oben die
Seiten- und Riickenlehne angeschraubt. Unten
werden aus zwei Flachbindern mit 10 Léchern
die Kufen gebildet. Der gebogene Teil der Kufe
wird aus zwei Flachbindern mit 3 Lochern und
einem Flachband mit 2 Liochern hergestellt. Zu
beachten ist dabei, daBl man das Modell zuerst
lose zusammensetzt und die Schrauben erst nach
dem Ausrichten der einzelnen Teile fest anzieht.
Baut euch aus einem glatten Brett eine Rutsch-
bahn, setzt ein Pippchen in den Schlitten, und
schon kann die Fahrt beginnen,

Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Erginzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden kénnen —

Erforderliche Teile
Nr. l Stiick

L Sl Y S S R CN

B B

R I ——




Nr. 106 Pilug

Der Pflug ist das wichtigste Werkzeug des
Bauern. Es wird mit ihm der Boden umge-
brochen, wenn das Feld abgeerntet ist. Es

werden mit ihm Furchen gezogen und auch noch

andere biuerliche Arbeiten getan. Gezogen wird
der Pflug durch ein Pferde- oder Ochsengespann,
wihrend der Bauer ihn an den Griffen fiihrt.
Zwischen zwei Flachbindern mit 15 Léchern
wird vorn der Lasthaken und weiter hinten
das Flachband mit 5 Léchern durch Schrauben
befestigt. Zwischen das Ende der beiden Flach-
binder kommt dann die kleine Lagergabel. Das
Lager fiir das Lochscheibenrad erhilt man
durch zwei zurechtgebogene Flachbinder mit
8 Lochern. Die weitere Konstruktion ergibt das
Bild.

Erforderliche Teile
Nr. | Stiidk

i
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—— Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Erganzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden konnen —

Nr. 107 Fafiwagen

Die runden Fisser bleiben auf einem gewohnlichen Wagen schlecht
liegen, deshalb ist der Boden des FaBwagens leicht durchgebogen.
Durch seine flache Bauart lassen sich die Fisser gut auf- und ab-
laden. Zwei Flachbinder mit 10 Lochern werden durch acht Flach-
binder mit 5 Liochern miteinander verbunden. Dann kommt die groBe
Lagergabel als Lager fiir die Hinterrider und als AbschluB8 ein Ver-
bindungsbiigel mit den Winkeln nach oben. Die vordere Achse ist
durch Verwendung des Lochscheibenrades drehbar in einem Verbin-
dungsbiigel gelagert. Als Deichsel dient ein gebogenes Flachband
mit 10 Ldchern.

Erforderliche Teile
Nr. | Stiidk

T 4 T O P VI
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Nr. 108 Ubergangssteg mit Signalmasten

Oft werden Uebergangssiege gleich zur Aufnahme der Vor- gder
Hauptsignale beniitzt. Hier sind am FuB des Uebergangssteges die
beiden Stellhebel fiir zwei Hauptsignale angebracht. Universalrider
dienen als Signalscheiben. Eine Schraube in jedem Signalarm hat die
Aufgabe, das Herabfallen oder Ueberkippen der Signalarme zu ver-
hindern. Die beiden Treppen und den Steg leg! man am besten mit
entsprechend zurechtgeschnittenem Karton aus (wurde im Bild der
besseren Uebersicht wegen weggelassen).

Eriorder-
liche Teile

Nr. 109 Elektrokarren Nr. | Stiick

Flink und wendig flitzen die Elektrokarren auf

dem Bahnsteig zwischen den Reisenden hin- 1 2
durch. Sie transportieren das Gepick und die i g
Post zum  Gepickwagen. Den Antrieb be- 5 2
sorgt ein Elektromotor, der die Hinterrider 6 7
treibt. Er wird durch eine Akkumulatorenbat- 7 4
terie, die sich wunter der Ladefliche befindet, 8 1
gespeist. Die beiden quadratischen Grundplat- 9 1
ten ergeben den Fiihrerstand und dienen der %:1; %
Konstruktion als Grundlage. Die Ladefliiche 15 4
und die Seitenwiinde sind nur aus Flachbindern 17 1
und Verbindungsbiigeln hergestellt. 18 4
19 <4
20 1
22 1
24 2
26 35
27 32
28 8

20

—___Modelle, die mit dem Grundkasten Nr.1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Erginzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden konnen ——
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Erforderliche Teile

Nr. | Stiick Nr. | Stiick
1|2 15 4
5ot A 17 1
3 4 18 4
44 8 20 1
5 |18 22 1
6 |8 23 1
7 1 24 1
8 1 2% | 35
9 1 27 | 32
i 2 28 | 11
4 2 30 | 1

Nr. 110 Geschlossener Eisenbahn-Giiterwagen

Dieses Modell eines geschlossenen Eisenbahn-Giiterwagens palit in
seinen Abmessungen zur Spielzeugeisenbahn Spur 00. Die beiden
quadratischen Grundplatten sind wieder der Ausgangspunkt der

Konstruktion. Die Flachbinder fiir das Dach biegt man mit den
Hinden iiber einem runden Gegenstand mit entsprechendem Durch-
messer, wie Nudelholz, Flasche oder dhnlichem. Die Puffer werden
durch Stellringe angedeutet.

Erforder-

liche Teile
Nr. lStiid(
1 2
3 4
4 | 4
5 | 8
6 4
14 2
13 8
14 | 2
16 | 4
18 | 4
23 D
26 34
27 30
28 | 8




Nr. 111 Eisenbahn-Rungenwagen

Der Rungenwagen, wie dieser offene Wagen
auch genannt wird, dient zur Beforderung von
Holz und sperrigen Giitern oder von grofen
Maschinenteilen und Fahrzeugen. Auch kann er
als Wagen fiir Spur 00 Verwendung finden.
Aeuflerst wichtig bei allen diesen Konstruk-
tionen ist, daB die Schrauben richtig festge-
zogen werden — ohne besondere Gewalt natiir-
lich, Diese Modelle bestechen immer wieder

durch ihre einfache, gediegene, aber stabile
Bauweise.

Erforder-
licheTeile

Nr.

Stiick

Nr. 113 Drehbriicke

Drehbricken werden iiber solche Fliisse gebaut,
auf denen Schiffe mit groBer Hohe der Aufbau-
ten fahren. Durch die Drehung des Mittelteiles
werden zwei Fahrtrinnen freigegeben. Die
drehbare Mittelbriicke wird an einem Loch-
scheibenrad befestigt. Die als Drehpunkt die-
nende Welle ist in der groBlen Lagergabel ge-
lagert und wird mit einem Universalrad gehal-
ten. Ein Halbkreuz-Riemenantrieb sorgt fiir
die Uebertragung der Drehbewegung.

—
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Nr. 112 Bahnsteigkarre

Als Anhanger fiir den Elektrokarren oder fiir den Handbetrieb ver-
wendet man zum Verladen des Gepicks und der Pakete die Bahn-
steigkarre. Die beiden quadratischen Grundplatten, mit den Seiten-
wianden nach oben, bilden die Ladefliche. Die Hinterriider finden
ihre Lagerung in den beiden senkrecht angebrachten Flachbindern
mit 5 Lochern, welche gleichzeitizg den XKastenaufbau tragen. Um
die Ladefliche der Bahnsteigkarre hinten in die gleiche Hoéhe wie
vorn zu bringen, ist es wegen des grileren Durchmessers der
gummibereiften Hinterrider erforderlich, daB die Hinterachse in den
2. Lochern der beiden Flachbinder mit 5 Léchern gelagert wird.
Das Vorderrad ist beweglich durch die kleine Lagergabel mit der
quadratischen Grundplatte verbunden.

= Erforderliche Teile
f Nr. | Stiidc Nr. | Stiick
1 2 18 4
3 4 19 2
51 6 22 1
9 1 23 1
11 2 24 1
13 4 26 19
14 2 27 21
15 2 28 7
16 1
Erforderliche Teile
Nr. | Stiick Nr. | Stiick
1 2 16 1
2 4 18 2
3 4 21 1
4 8 22 1
Gl 26 | 34
= 6 2 27 34
S 8 1 28 5
11 2 30 1
15 2

—— Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Erginzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden konnen ——
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Nr. 114 Lastkraftwagen

Mit einfachen Mitteln ist hier ein Lastkraft-

wagen von schoner Forin mit schnittigem Aus-

sehen gebaut. Die quadratischen Grundplatten

bilden wieder die Ladefliche. Interessant ist
die Lenkung des Wagens gelost.
Eine groBe Lagergabel wird in
der Mitte nach nebenstehender
Teilansicht gebogen. Das Mit-
telloch der Kupplungsmuiffe
nimmt die Vorderachse auf. Sie
wird durch zwei Stellringe ge-
halten. Durch das Mittelloch der
groBBen Lagergabel geht die als
Steuersiule dienende Welle. Die
Rader sitzen fest auf der Vor-
derachse,
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Erforderliche Teile
Nr. 'Stiick Nr. IStﬁd( Nr. | Stiick
!
. 8 1 20 1
2 | 2 9 1 99 2
3 2 11 2 23 1
¢ | B 13 4 24 1
4R L | 15 4 26 34
6 8 16 1 27 32
i 1 18 4 28 12
19 4

Nr. 115 Zweirad-Anhanger

An Personenkraftwagen oder kleinen
Lastwagen findet man oft einen Zweirad-
Anhiinger. Er erlaubt das Mitfiihren von
groBerem Gepick oder vergrifiert die
Ladefliiche des Lkw. Die Konstruktion
beginnt mit den quadratischen Grund-
platten, die mit den Seitenwiinden nach
oben verwendet werden. Die Lagerung
der Achse erfolgt auf beiden Seiten mit
je zwer schriggestellten Flachbindern
mit 5 Lichern. Die Anhingekupplung
wird durch eine Kupplungsmuffe darge-
stellt.

Nr. 116 Transmission

Um mit einem Motor mehrere Maschinen
anzutreiben, benutzt man eine lange
Welle, auf der eine Anzahl Riemen-
scheiben laufen. Je nach dem Durch-
messer der Scheiben kann man die Dreh-
zahl der angetriebenen Maschine griéBer
oder kleiner machen als die des Antriebs-
motors. Zwei lange Wellen werden in der
Mitte der Transmission mit einer Kupp-
lungsmuffe verbunden. Der Stinder ist
gut versteift, damit durch den Riemen-
zug keine Verbiegungen eintreten.

S,

— Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Erginzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden kénnen ——

Erforderliche Teile

Nr. | Stiick Nr. | Stiidk
1 2 15 2
3 4 19 2
5 6 20 1
6 8 24 1
11 2 2% | 35
12 1 27 | 34
13 2 28 |8

Erforderliche Teile

Nr. | Stiick
1 2
2 2
8ol 072
&l 02
5 6
7 2

13 8

15 4

18 4

20 1

24 2

26 28

27 28

28 11

22
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Nr. 117 Garnhaspel

Wenn Leinengarn gesponnen wird, so wird es
dabei in feuchtem Zustand auf Spulen aufge-
wickelt. Um das Garn gut trocknen zu konnen,
wird es von der Spule auf eine Haspel ge-
wickelt. Von der Haspel wird das Garn abge-
nommen und zu einem Zopf zusammengedreht,
getrocknet und an die das Garn weiterverarbei-
tende Fabrik geschickt. Konstruktion ist aus
dem Bild ersichtlich.

Nr. 119 Fahrbare Treppenleiter

In groBen Bibliotheken oder in Lagerriumen
werden solche fahrbaren Leitern bendtigt., Mit
einem Gelinder versehen konnte sie auch als
Einsteigeleiter fiir Verkehrsflugzeuge dienen.
Die beiden verschraubten quadratischen Grund-
platten ergeben die Plattform, auf der das Leiter-
geriist befestigt wird.

Erforderliche Teile

Nr. | Stick
1 b
2 4
3 4
4 8
] 6
6 1
8 i

11 2

13 8

15 2

16 1

i8 4

20 1

21 1

23 1

24 1

26 35

27 35

28 10

30 1

Erforderliche Teile

Nr. I Stiick

. Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Ergiinzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden konnen —

Nr. 118 Schleitbock

Zum Anschleifen von Werkzeugen, Verputzen
von GuBstellen und zum Polieren von Metalltei-
len benutzt man den Schleifbock. Er trigt meist
zwei Schleifscheiben von verschiedener Kornig-
keit zum Grob- und Feinschleifen. Die Hand-
auflage gewihrleistet eine sichere Lage des
Schleifgutes, und die Schutzbleche verhindern
Verletzungen durch fortfliegende Schieifteilchen.
Auf der Schleifscheibenwelle wird die Schnur-
laufrolle zwischen zwei Stellringen so festge-
klemmt, daB eine sichere Mitnahme erfolgt. Auf
der Antriebswelle befindet sich auBer der Hand-
kurbel und dem Antriebsrad noch ein Trans-
missionsrad fiir den Antrieb durch einem Motor
oder eine Transmission.

VErlordarliche Teile

Nr. | Stidk Nr. | Stiide

15 ‘
17

18
19
21
24
26
27
28
30

Co co
NN AES SN TN DN NN

1Y)
-] G0 Q0 b = DD GO =

DO DD = b b @ DD
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__ Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Erginzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden kinnen

—

120 Nr. Kaltsiige

Um Stangen- oder Bandmaterial auf bestimmte
Lingen abzuschneiden, benutzt man die Metall-
Kaltsige. Durch einen Motor angetrieben, er-
spart sie Arbeits- und Zeitaufwand. Die Hin-

= fit x Erforderliche Teile
undherbewegung des Sigebiigels wird durch das

als Exzenter verwendete Lochscheibenrad er- L Stiidk _N_' Stick
reicht. Um die Bewegung gradlinig zu gestalten, 3 9
ist eine Fiihrung des Sigebiigels notwendig. Sie 1 - 1
3 : 4 £ 3 4 15 1
wird erreicht durch zwei auf einer Welle ge- 5 5 16 i
fiihrte Stellringe. Die Welle wird durch zwei 6 3 18 4
weitere Stellringe in einer groBen Lagergabel ge- T 2 21 1
halten. Die weitere Konstruktion ist aus dem 8 1 24 2
Bild ersichtlich. 9 1 26 31
11 2 27 3
12 2 28 4

Nr. 121 Hobelmaschine

Die Hobelmaschine ist eine Holzbearbeitungs-

Erforderliche Teile
maschine und dient zum Abhobeln von Brettern.

7 Nr. [ Stiick Nr. | Stiick Nr. i Stiick
Das Lochscheibenrad wird als Messertriger ver- F :
wendet und ist so tief gelagert, daB die Messer § T : o |

) gelag B die 1 2 13 6 21 1
gerade eine Xleinigkeit iiber die Tischober- 3 } 3 15 1 24 1
fliche kommen. Ein senkrecht zum Tisch auf- 5 4 16 1 26 25
geschraubtes Flachband mit 10 Lichern dient 6| '8 17 1 27 |1 2
als Anschlag fiir die zu hobelnden Bretter. Zur 11 1 2 ,18 4 28 18
besseren Veranschaulichung der Konstruktion f2q 4 20 1 0 | 1

ist dieses Modell schrig von oben dargestellt.

24




Nr. 122 Schnellhammer

Zur Herstellung von schmiedeeisernen Werkzeu-
gen und Werkstiicken verwendei man mechani-
sche Hammerwerke. Der Schnellhammer ist ein
ungleichseitiger Iebel. Eine Nockenscheibe
driickt den kurzen Hebelarm nach unten, um
ihn bei weiterer Drehung der Nockenscheibe
freizugeben. Am langen Hebelarm sitzt der
schwere Hammer, der, einmal hochgehoben, auf
den Ambof3 fiallt. Vier Schrauben in den Lichern
des Lochscheibenrades befestigt, ergibt die
Nockenscheibe. Hammer und AmboB werden
durch je ecin Universalrad gebildet. Die Dbei-
den Flachbinder mit 10 Lochern sind im vier-
ten Loch gelagert und bilden einen Hebelarm
im Verhilinis 1:2.

Erforderliche Teile

Nr. | Stiidk Nr. iS:ﬁd{ Nr. | Stiick
1 \ 2 s N 21 {
g dohs 127 g 24 |
5 | 6 T e 2% | 22
o 16 ! 57 o
B:J i 17 1 28

18 | 4

—— Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Erginzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden konnen —

Nr. 123 Drehbank

Erforderliche
Teile

=
0

Nr. | Stiick Nr. | Stadk T e
| | Ay

3 | 2 16 1 T

3 3 17 1 I

5 4 18 4

7 2 20 1

8 1 21 1

9 1 23 | 1

10 1 21 | 2

i B 26 | 34

G 27 | 34

13 | @ 28 | 11

14 | 2 30 1

15 | 4 .

Eine der interessantesten Werkzeugmaschinen ist die Drehbank. Sie
dient zur IHerstellung aller Drehkirper, wie Scheiben, Wellen, Bol-
zen, Schrauben usw. Dieses Modell ist wieder meisterhaft in seiner
Ausfithrung., TIhr findet an ihm alle wesentlichen Teile, die zur
Drehbank gchoren. Am FuBe der Drehbank befindet sich das Vor-
gelege zum Einscheibenantrieb, dariiber sitzt der Spindelstock mit
der Drehspindel. Auf dem Drehbankbett gleitet der Werkzeugschlit-
ten (Support). Er wird gefiihrt durch die Leit- und Zugspindel und
triigt das Werkzeug, den Drehstahl. Auf der Drehspindel sitzt das
Vierbacken-Spannfutter (Lochscheibenrad mit Schrauben). Es dient
zum Festspannen des Werkstiickes. Am rechten Ende des Drehbank-
bettes sitzt der Reitstock mit dem Handrad zur Verstellung der
Kornerspilze. Diese verstellbare Kornerspitze braucht man, um

Wellen und lange Drehkérper bearbeiten zu konnen. Und nun viel

¥reude beim Bau dieses schonmen Modelles. Das Bild zeigt alle er-
forderlichen Einzelheiten.

I8,

=)

\&/
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Nr. 124

Windmotor mit Pumpwerk ¢

Die Wasserversorgung auf dem
Lande ist oft schwierig. An er-
héhten Stellen nutzt man zuwei-
len die Windkraft dafiir aus. Ein
Windmotor treibt ein Pumpwerk
und dieses pumpt, so oft nur
Wind vorhanden ist, das Wasser
eines Brunnens in einen Hoch-
behiilter. Von dort flieBt dann das
Wasser durch den Druck seines
eigenen Gewichtes durch die Was-
serleitung in die Hiduser und Gir-
ten. Das Lochscheibenrad ergibt
mit vier Flachbindern mit 7 Lo-
chern das Windrad. Zwei Binder
werden angeschraubt wund zwei
dazwischengeklemmt. Die Xupp-
lungsmuffe wird sinnreich als
Exzenter fiir das Pumpwerk ver-
wendet. Als Exzenterstange dient
ein Flachband mit 3 Léchern, das
mit einem Stellring beweglich mit
der als Pumpstange arbeitenden
Welle verbunden ist. Die Hand-
kurbel mit dem Universalrad und
das Universalrad auf der Pumpen-
welle ermoglicht dem Antrieb des
Modelles mit der Hand. — Ein
schéones, groBes, vielseitiges Mo-
dell mit einem kleinen Kasten
gebaut!

Erforderliche

Teile
Nr. | Stick
1 2
2 4
3 4
4 8
o 8
6 3
8 |
11 2
12 1
13 4
15 4
16 |
18 4
20 1
21 1
23 1
24 2
26 35
27 35
28 10
30 1
J¥,
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____Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Ergiinzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden konnen __

Nr. 125 Windpleil

Die wetterkundlichen Stationen, Segelschiffe und
Flugzeuge miissen ganz genau wissen, aus wel-
cher Richtung der Wind weht. Ein solcher
Windpfeil stellt seine Spitze immer in die
Richtung, aus der der Wind kommt. Der Pfeil
wird auf das Lochscheibenrad aufgeschraubt.
Die beiden Fiithrungsbiigel ergeben das Lager,
in das eine lange Schraube gesteckt wird.

Erforderliche Teile

Nr. | Stiick

OO N =

12 |

16 |
26 |
|

LN ]
o O e O DO e O b e

27
28
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Nr. 126 Lastauizug

Auf dem Bau, in der Fabrik, am Speicher, iiberall, wo es gilt,
Lasten von einem Stock in den anderen zu transportieren,
wird der Aufzug gebraucht. Fiir Personenaufziige bestehen
strenge Vorschriften, die bei reinem Lastaufziigen gemildert
sind. Fiir diesen Aufzug wird ein doppeltes Seil verwendet,
d:_:,s. iiber zwei Universalrider gefiihrt, die Lastbiihne trigt.
Die Hohe des Aufzuges lifB3t sich belicbig vergriéBern, indem
man alle weiteren Flachbiander mit 10 und 15 Léchern in die

. vier Eckpfeiler einbaut.

e T s ) e

——
e

—e Tl

g g —

e i

=

Erforderliche Teile

Nr. f Siick

1 2
2 El
3 4
+ 8
2 8
6 1
8 1
11 2
13 2
15 -4
18 4
21 1
24 2
26 35
27 35
28 8
30 1

27




— Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. (

Nr. 127 Windmiihle
mit Hammer

Windmiihlen treiben meistens grofBie Miihlsteine

o

p—

und dem Ergianzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden kann —

28

/" ' A
und mahlen unser Getreide zu Mehl. Hier ist an == il
die Miihle ein Hammerwerk angebaut. Wie bei NG B datiieks
den vorigen Modellen, werden die zwei quadra- 71 Teile
tischen Grundplatten fiir das Dach verwendet. J 5 Nr. | Stiick
Da das Lochscheibenrad fiir die Windmiihlen- : F 5
fliigel gebraucht wird, verwenden wir anstatt 2 ‘ 4
einer Nockenscheibe die Kupplungsmuffe mit i’,', j 3 g
durchgesteckter kurzer Welle. Eine lange . v D [ 2
Schraube auf der einen und die Handkurbel auf ; : , l 3 :‘ ?
der anderen Seite werden in den beiden Flach- > . ; " il i? i :12
bindern mit 7 Lichern gelagert. Auf der <5 N\ | i% ‘ll
Fliigelwelle sitzt hinten ein Universalrad. Die NN N VA0, 16 1
Transmissionsschnur ermdoglicht den Antrieb des = 1,3 ':'
Modelles. f @ ié’ ;
’ 24 2
il 2 | 33
SR D iy 27 32
PRI ‘ | gg 1‘;'
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————Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 2 oder dem Grundkasten Nr. I und dem Erginzungskasten Nr. 1/2 gebaut werden kann

Nr. 200. Saulenbohrmaschine

Die Siulenbohrmaschine 1st der am mei-

sten verwendete Bohrmaschinentyp. Die
Bohrspindel ist durch den Handhebel in
der senkrechten Richtung beweglich. Die-

Erforderliche Teile
Nr. | Stiick

ses Modell zeigt wieder einmal ganz be- 1 3
. sonders die vielseitige Anwendbarkeit g g
der cinzelnen, wohldurchdachten Bau- 18 }
teile. Die Siule besteht aus zwei langen 11 2
und einer kurzen Welle. Die obere Kupp- g ;
lungsmuffe dient gleichzeitig als Lager ig é
der Querwelle fiir die beiden Universal- 16 2
rider. Die Querwelle dient auch als La- }g §
ger fir den Handhebel, der iiber einen 3(1’ %
Doppelwinkel auf einen TFithrungsbiigel 22 2
wirkt. In dem Fiihrungsbiigel liuft die gi %
Bohrspindel, die durch ihr EigengeWicht g? gg
nach unten driickt. Der ganze obere Ge- 28 18
triebekasten wird durch das obere Loch-_ o :

scheibenrad gehalten. Das Yorgelege
dient zum Antrieb durch Motor oder

Transmission.

29



____ Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 2 oder dem Grundkasten Nr. 1 und dem Ergiinzungskasten Nr. ]]2 gebaut werden kann

Nr. 201 Turmdrehkran

Das Bild jedes groBeren Hafens wird durch die
groBen Verladekrine bestimmt. Sie heben grof3e
Lasten und bringen sie an Bord der Schiffe und
Lastkihne. Unser Turmdrehkran fiihrt drei
verschiedene Bewegungen aus. Einmal das Heben
und Senken der Last (vordere Handkurbel),
zweitens das Heben und Senken des Auslegers
(hintere Handkurbel), um den Aktionskreis des
Krans zu vergroBlern, drittens kann man mit
der unteren Kurbel den Kranaufbau drehen.
Turm, Kranhaus und Ausleger werden fiir sichﬂ
fertiggestellt und am Schlué:t’-zusammeng'esetzt.
‘Damit die beiden oberen Handkurbeln nicht zu
leicht gehen, driickt man die Stellringe vor dem

Festschrauben etwas nach auflen.

| - e R e’ valemere e Ty

!"*'/{'f'm ] :‘“

Erforderliche Teile

Nr. lStiid‘ Nr. | Stiick
Ll 17 2
2 b 18 8
3 b8 20 2
4 | 16 21 2
i luns 23 2
6 7 24 4
8 1 25 1
9 1 2% 70
1| 2 27 1 70
13 | 10 28 21
18 =8 30 1
16 | 2




Nr. 202 Doppelstinder-Exzenterpresse

Zum Stanzen von Blechteilen braucht man groBe
Krifte, weil das Stanzteil mit seinem ganzen Um-
fang auf einmal aus dem Blech herausgeschnit-
ten wird. Das Stanzwerkzeug hei3t deshalb kurz
,,der Schnitt“. Es gibt Einstinder- und Doppel-
stiinder-Exzenterpressen. Sie unterscheiden sich
durch ihren Aufbau. Bei der Doppelstinderpresse
liegt das Stanzwerkzeug zwischen zwei kriafti-
gen Stindern, die Antriebs- oder Exzenterwelle
ist durchgehend und auf beiden Seiten gelagert.
Diese Presse wird fiir griBte Belastung ge-
baut. Bei der Einstinderpresse hat man nur
auf der Seite einen Stinder, auf der das
Schwungrad angebracht ist. Dadurch kann die
Exzenterwelle nur einmal gelagert werden,
aber das Werkzeug liegt frei und zugiinglich vor
dem Arbeiter. Wegen der geringeren Festigkeit
werden diese Pressen fiir kleinere Driicke ge-
baut. Das grofiec Schwungrad hilft diesen Pres-
sen, bei verhidltnismiBig kleiner Antriebskraft,
im Moment des Ausstanzens die erforderliche
grofBe Druckkraft aufzubringen, denn ihr wildt,
mit Schwung geht es leichter. So ist es auch
bei der Maschine. Bei der Konstruktion des
Modelles ist zu beachten, daB die obere Welle
nicht durchgehend ist. Der Antrieb erfolgt hier
von beiden Seiten. Zwei Lochscheibenrider er-
geben den Exzenter. Wichtig ist die gute Stem-
pelfiihrung in den beiden seitlich angebrachten
Fithrungswellen durch die beiden Kupplungs-
muffen. Die Exzenterstange wird aus zwei
Flachbindern mit 5 Lochern zurechtgebogen und
durch eine kurze Welle beweglich am Stempel
befestigt.

—. Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 2 oder dem Grundkasten Nr. 1
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Erforderliche Teile
Nr.
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Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 3 oder dem Grundkasten Nr. 2 und dem Erginzungskasten Nr. 2/3 gebaut werden kann

Nr. 300 Briicke

R 3 e 0
W0 0 U0 OGRS e 000000000 G0 p U e 000 0s oo o 000w -
T T o b o oo e 00 0L o0 oo lAllo oo 60 0 0 8 & 5o 6 00 ===== S E
E == ‘ S=T=eevere e e EE ===
9 X i)
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Erforderliche Teile 0y 4

12 12 } 8 18 8

6
7 12 13 16 23 8
8 4 14 8 2% | 140

11 8 15 8 27 | 140

28 | 16

Diese freitragende Briicke ist ein kleines Wunderwerk an Stabilitit und Natiirlichkeit. Sie konnte
gut in Verbindung mit einer Modelleisenbahn Spur 00 Verwendung finden. Die gute Tragfihigkeit
der Briicke wird erreicht durch die vielfache Verstrebung der BriickenstraBe mit dem Tragbogen.
Am besten baut man die beiden Briickenhilften fiir sich fertig und verbindet sie zum SchluB. Durch
auf Wellen gesteckte Universalrider werden die StraBSenlaternen angedeutet. Sie sind auf die
Fithrungsbiigel nur aufgesteckt und konnen abgenommen werden.

R
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Nr. 301 Lastkahn

———Modell, das mit dem Grundkasten Nr.3 oder dem Grundkasten Nr.2 und dem Erginzungskasten Nr. 2/3 gebaut werden kann

Erforderliche Teile

Wer schon einmal an der Elbe oder an der Stiick Nr. | Stiick Nr. | Stiick Nr. | Stiick
Spree war, der kennt auch die groBen schweren TR RS

Lastkihne. Sie haben oft das Ladevermogen 8 7 1

eines ganzen Giiterzuges. Stromab schwimmen 16 10 3

sie mit der Stromung, stromauf werden sie von 16 11 5

kriftigen Schleppdampfern gezogen. Manchmal 17 12 4

haben sie auch einen eigenen Motor. Das Mo- 26 13 28

dell fihrt auf vier gummibereiften Universal- 17 15 4

ridern. Am Hinterteil des Schiffes ist an einer
senkrechten Steuerwelle das Steuerruder ange-
bracht. Der Mast dient zum Anbringen der Po-
sitionslichter bei Nacht. An ihm befinden sich
in Wirklichkeit einige Hebebiume. Das Vorder-
teil des Schiffes (Bug) wird durch fiinf zusam-
mengebogene Winkel zusammengehalten.

Beschreibung 'des Modells Nr. 302 ,,Fahrbarer Briickenkran'

Auf groBlem ILager- oder Verladeplitzen werden solche riesige Briickenkrine eingesetzt. Durch die groien Bewegungsmiogliclkeiten
kann dieser Kran ein groBles Arbeitsfeld bestreichen. Der Kran selbst ist schwenkbar, auBerdem kann er auf der Briicke hin und
her fahren. Die Briicke wiederum fihrt auf Schienen iiber den gesamten Arbeitsbereich. Die Bewegungen des Briickenkranes wer-

(siehe Seite 34)

den in Wirklichkeit durch starke Elektromotoren ausgefithrt. Beim Bauen des Modells werden die einzelnen Teile, wie Briickenpfei-
ler, Bricke, Kranfahrgestell, Kranhaus und Ausleger, einzeln fertig montiert und am Schluff zusammengesetzt. Bei den Briicken-
pfeilern werden die einzelnen Verstrebungen durch Fiihrungsbiigel verbunden. Damit erzielt man eine gute Festigkeit. In die Briicke
sind sechs guadratische Grundplatten als Streben mit eingebaut. Zusammen mit den einfachen Verstrebungen ergeben sie einen Trii-
ger von hoher Festigkeit, der verhiltnismiBig groflen Belastungen gewachsen ist. Wichtig ist, daB die oberen Laufkanten der Briicke
eine ganz gerade Linie bilden, damit der Kran auf ihnen gut fahren kann. Das Seil ist an den Wellen der Laufkatze (Fahrgestell
des Kranes) auf beiden Seiten befestigt. Es liuft iiber die beiden Universalrider und unterhalb der Laufkatze. Das Drehgelenk fiir
den Kran bildet ein Lochscheibenrad. Der Ausleger des XKranes ist starr befestigt und trigt an seinem Ende zwei Schnurlaufrollen.
Eine weitere Schnurlaufrolle im Kranhaken ermaglicht die Seilfithrung nach dem Gesetz der losen Rolle, d. h., das Seilende ist am
Ausleger befestigt; das Seil liuft nun um die lose Rolle des Kranhakens iiber die zweite Rolle im  Ausleger zur Aufwickelachse.
Um den Lasthaken 1 Zentimeter zu heben, miissen 2 Zentimeter Scil aufgewickelt werden. Doppelter Weg ergibt aber halbe Kraft.
An der Aufwickelachse ist also nur die Hilfte der sonst bendtigten Kraft erforderlich. Gegeniiber dem Ausleger befindet sich
ein Gegengewicht, das ein Kippen des Krans verhindern soll. Das Dach des Kranhauses ist mit einem Stiick Pappe leicht herzustellen.
Ist es micht herrlich, wenn man solche grofle, interessante und lchrreiche Modelle bauen kann? i '

SI¥B,
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— Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 8 oder dem Grundkasten Nr. 2 und dem — R Erginzungskasten Nr. 2/3 gebaut werden kann —

& Eorgy

Ni. 802

Erforderliche Teile

e ———— A
0 )

Nr. I Stiick Nr. | Stiick

1 10 17 b1

2 20 18 20

3 20 20 1

+ 29 21 2

b1 34 22 6

8 6 23 4 ;
7 8 24 2

8 4 25 1

9 4 26 188 i
1 i 27 188

12 7 28 43

13 2 30 1

15 16

16 4 1 Stiick Pappe ; Beschreibung dieses Modells auf Seite 33




10.

Die groBen Vorteile Oer »Olympia« Metallbaukiften

. Alle Teile sind aus hochwertigen Rohstoffen sowie rostireiem Material hergestellt und die Flachbéinder

lassen sich zu den verschiedensten Modellen verformen, ohne dafl sie brechen.
Das Gewinde aller Schrauben, Muttern und Madenschrauben ist genormt, Din M 2.

Die Universalriader kinnen gleichzeitig als Transmissionsriader, Eisenbahnwagenriader usw. und nach Auif-
ziehen der Gummireifen fiir bereifte Fahrzeuge und Flugzeuge aller Art verwendet werden.

Samtliche Rader, Stellringe, Lochscheiben und Kupplungsmuifen sind mit jeweils zwei gegeniiberliegenden
Gewindelochern versehen, so dafl bei angezogenen Madenschrauben stets ein einwandireies Festsiien auf
der Welle gewahrleistet ist.

Die Wellen sind ohne Gewinde und sichern daher einen einwandireien Lauf der Rader.
Jeder Metallbaukasten ist mit besten Werkzeugen ausgeriistet.

In jedem Kasten befindet sich ein Anleitungsbuch in Mehrfarbendrudi mit einer kleinen Auswahl von Mo-
dellen. Die Anzahl der zu bauenden Modelle ist unbegrenzt.

. Die Kasten zur Aufbewahrung der Einzelteile sind aus haltharem, bezogenem Karton oder aus Harthdlz

hergestellt und sichern einen recht langen Gebrauch.

Mit den Bauteilen der Metallbaukisten konnen Lehrmodelle und sonstige Modelle aller Art gebaut sowie
zweckmiBige, interessante und reizvolle Erganzungs- und Erweiterungsbauten zu jeder Modell- und Spielzeug-
eisenbahn der Spur HO im richtigen Griflenverhaltnis ausgefithrt werden.

Samtiliche Einzelteile, die im Einzelteilverzeichnis auf den Seiten 4 und 5 des Anleitungsbuches aufgefiihrt
sind, konnen bei den Verkaufsfirmen unter Angabe der Bestell-Nr. bezogen werden.

SI¥B,

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel @ der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 6024/52
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iie Clualitist

Warenzeichen in ganz Deutschland gesetzlich geschiitzt

Fiir die Jugend und Bastler in aller Welt

Nachahmung der Konstruktionsteile, des Anleitungsbuches sowie der Aufmachung ist verboten
Zuwiderhandlung wird stralrechtlich verfolgt
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