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 BAUKASTEN
No. 310 Geschlossener Giiterwagen No. 311 Plattform-Waéfén”
(Mit Baukasten No. 3 oder 2 mit 2a gebaut) e . «
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Die Rider bei allen Eisenbahnwagen sind mit Flachbandwinkeln No. 28 befestigt,
die Aufbauten mit M-Winkeln No. 31.



312 Schrebergarten-Pumpe No. 313 Kran
(Mit Baukasten No. 3 oder 2 mit 2a gebaut)

V;’,‘;r : i 13 mit daraufliegenden Siulen Auf dem Untergestell aus vier 20 cm-Sdulen No. 14, welches oben in der Mitte eis
by, den as Geriist, dariiber errichtet man das Windmiihlenhiuschen aus vier groBen, weitgebohrtes Rechteck enthilt, bewegt sich, auf einem groBen Rad liegend, das Kran
mit AA- keln No. 31 in den Ecken zusammengehaltenen Rechtecken, von denen zwei hauschen. Dieses hat unten ein enggebohrtes Quadrat No. 3. FEine 12 cm-Welle No. 2
weitgel it sind. In diesen Lochern lauft die 17 em-Welle No. 19, die von der unteren: verbindet Ober- und Unterteil. Die beiden Kranarme werden aus kleinen Rechtecker
n)llt der Ka.-.\ﬁl versehienen Welle angetrieben wird. Der an der unteren Welle befestigte gebildet. Im Innern des Hauschens befindet sich auf der Welle ein kleines Rad, ar
Pumpenkolbc i 1368t sich leicht aus Dralit oder Holzstibchen, die Pumpe selbst und das dem mit einer Ringschraube das Zugseil befestigt wird.

Fa8 aus Pappe anfertigen,
: Lo



SPRANGER
BAUKASTEN

No. 314 Pferdestall No. 315 Windmiihle

(Mit Baukasten No. 3 oder 2 mit 2a gebaut)

Die Rechtecke iiber der Krippe sind nur an den beiden ‘ ‘ Die Windmiihlenfliigel sind an einem eng gebohrten Quadrat
hochstehenden Ecksiulen mit Federn befestigt. befestigt, die Welle dagegen lduft in zwei weit gebohrten
Rechtecken. Die Windmiihle ruht lose auf dem Untergestell,

oder kann wie der Kran No. 313 befestigt werden.

= 35 —



SPRANGER
BAUKASTEN

No. 316 Wochenendhaus \

(Mit ‘Baukasten No. 3 oder 2 mit 2a gebaut)
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Riickseite

Der hintere Giebel ist mit M-Winkeln No. 31 an den wagerecht liegenden Siulen befestigt,
der vordere mit einem M-Winkel am Rechteck des Balkons. Die kleinen Geldnder des
Balkons stecken zwischen Siulen und Rechtecken.
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No. 317 Puppenstube
(Mit Baukasten No. 3 oder 2 mit 2a gebaut)

AuBenmaB: vorn 30 cm, {seitlich 20 cm

Die Diele ist ringsherum an Siulen befestigt, die auf kleinen Rechtecken ruhen, soweit letztere vorhanden sind. Fiir

den Rest beniitze man die iibrig bleibenden Siulen. In der rechten Ecke der Stube steht ein Bett, dariiber kann mit

einem M-Winkel ein Giebelteil als Eckbrett angebracht werden. Fiir eine Zimmerdecke sind geniigend Bauteile

vorhanden. Ueber den Tisch hinge man einen Leuchter, der sehr leicht an einem durchbohrten Quadrat befestigt
werden kann. Die Tiir fithrt auf einen Balkon, der mit einem M-Winkel befestigt wird.

— 37 —

SPRANGER
BAUKASTEN



SPRANGER
BAUKASTEN

No. 318 Schwarzwaldmiihle

(Mit Baukasten No. 3 oder 2 mit 2a gebaut)

Die Vorderseite der Miihle ist 15 cm, die Riickwand dagegen 10 cm hoch. Die letztere hat zwei geschlossene
Fenster. Die auf obiger Abbildung unsichtbare Giebelseite hat zwei geschlossene Fenster. Die Welle des
: Miihlenrades lauft in zwei weitgebohrten Rechtecken.



No. 319 Karussell SPRANGER
(Mit Baukasten No. 3 oder 2 mit 2la gebaut)

BAUKASTEN
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Der untere Teil der Welle, die das Karussell trigt,
bewegt sich in einem weitgebohrten Rechteck No. 5,
das auf einem Rechteck No. 4 ruht. Diese beiden
Rechtecke werden umrahmt von 10 cm-Saulen No. 13.
I An den beiden oberen Siulen sind zwei Kleine
""""""""" s [ Rechtecke No. 6 befestigt, in deren Nuten Flach-
> ' ; bandwinkel No. 28 stecken. Diese beiden Winkel

sind durch Schrauben mit einem 3 Loch-Flachband

No. 27 verbunden. -

Mit vorstehendem Modell sind die Beispiele aus Baukasten No. 3 beendet. Sie sollen nur Anregimgen sein.
Zum Uebergang von Baukasten No. 3 auf Baukasten No. 4 ist Erginzungskasten No. 3a erforderlich.

2130



SPRANGER '
BAUKASTEN ' No. 401 Landhaus

(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut)
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Fensterfliigel zusammen mit Grundri§

den Rahmen einsetzen!

Der GrundriB zeigt die GroBe des Hauses, das 30 cm brelt und 30 cm tlef ist. Der,Balkon wird mit einem M-Winkel No. 31
befestigt. Die Veranda ist 20 cm breit, 12/ cm tief und 22!/, cm hoch. Sie ist an das Haus angeschoben. Zur Ausschmuk-
kung des fertlgen Hauses verwende man Modelle No. 220 und 221.

Sagg



No. 402 Villa Waldfrieden :ng:s(}rgg
(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebant)

Grundrif3

Der GrundriB zeigt die untere Lage der Bauteile. Der Vorbau mit der' Doppeltiir ist mit M-Winkeln No. 31 befestigt. ’
Das Rechteck iiber der linken Dachseite des Vorbaues wird ebenfalls mit M-Winkeln festgehalten, desgleichen der
Balkon. Fensterfliigel zusammen mit den Rahmen einsetzen!

T



SPRANGER

B o TEN No. 403 Theater
(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3 a gebaut)
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Die Dielung der Biihne ist ringsherum an Sédulen befestigt, die auf groBen Rechtecken ruhen. Sie
ist 45 cm breit und 35 cm tief. Mit Hilfe von zwei 2-Loch-Winkeln befestige man den Vorhang.

S an



No. 404 Hochhaus No. 405 Windmiihle SPRANGER
(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut) BAUKASTEN
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Das Untergestell besteht aus 4 Sdulen No. 14. Die Miihle selbst ist 20 cm breit

., und 20 cm tief. Die Welle bewegt sich in zwei weit gebohrten Rechtecken.
Das mittlere Quadrat der Fliigel ist eng gebohrt. Mit Hilfe eines Flachbandes
No. 27 und einer Schraube No. 38 kann am hinteren Teil der Welle eine

Die kleinen Gelinder werden zwischen die Bauteile 4 :
‘- : Kurbel angebracht werden, wie beim Modell No. 219. Man achte darauf
%ﬁit&fgff l\II)c;e Z(I;al;rllit:nst-ange bes;tseht Ig“g e]me‘l; 182 daB in der Mitte des Bodens ein weit gebohrtes Quadrat eingebaut wird, das
Seoi Hilenl gronen hafas o zur Befestigung des Oberbaues am Untergestell wie beim Modell No.313 dient.

S e



SPRANGER
BAUKASTEN

No. 406 Kieler Lagerhaus
(Mit BaukastenNo. 4 oder 3 mit 3a gebaut)

Das Haus hat drei Dielen, die an wage-
recht liegenden Saulen befestigt werden.
Es ist zu empfehlen, immer erst die
Diele einzubauen, bevor man mit dem
Bau des nédchsten Stockwerkes beginnt.
Der Giebelteil, auf dem das Dach ruht,
ist mit M-Winkeln No. 31 befestigt.
Der Dachboden ist auf der Riickseite
offen; das Dach selbst ruht hinten in

‘Winkeln No. 32. Die Balkons werden

durch M-Winkel festgehalten, die in die

Rechtecke oberhalb jeder Saulenlage

eingeschoben werden. Der Bau ist
80 cm hoch.




No. 407 Burg mit Zugbriicke arRANCE

(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut) ; BAUKASTEN
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. : Riickseite des Tores.
5 \\ : 3 \ \  Der Bau der drei Gebiude verursacht keine Schwierigkeiten. Das vordere
i Y

= Haus hat eine Tiir und drei Fenster. Am hinteren rechten Haus ist an
einer vorspringenden 20 cm-Siule No. 14 das Seil eines Ziehbrunnens ange-

it W/  bracht. An der linken Seite des Burgfrieds ist ein Balkon angebaut. Das
; . i | ‘ : ~\7 Burgtor besteht aus zwei Siulen No. 14, je zwei Giebelteilen No. 9 und 10,
7 A i = | \ \i\ 7 sowie zwei Dreiecken No. 8. Das Dach iiber dem Toreingang ist mit Winkeln
\ l 7 l\ 0 G W\ No. 32 auf den darunter befindlichen Quadraten und Rechtecken befestigt.
=, S I, —_— s avi  Eine 30 cm-Welle No. 17 mit zwei kleinen Riddern lagert in zwei Flachband-
% iy gy winkeln No. 28. Die Zugseile sind an den kleinen Riddern angebunden und
¥ §* 2 s A G laufen durch die Oesen zweier Ringschrauben No. 36 nach den vorderen
% %? 0 g s i N beiden Oesen der Zugbriicke. Als Scharnier fiir die Zugbriicke verwende
. 0 70 A /& > 2 By 4 man zwei Flachbinder No. 27, die man mit je zwei Ringschrauben No. 36
917 2707 NN % 5 2\ in den Siul d der Briicke festschraub
77 47 B = 7 =7 & \ in den Sdulen und der Briicke festschraubt,
. %37/,/{_/4% %/ ///:%c/ 2 /// 7 \\\ 7
5 iz N
— LT A N
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SPRANGER
BAUKASTEN

No. 408 Altertiimliches Giebelhaus
(Mit. Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut)
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Riickseite

Die der Haustiir gegeniiberliegende Seite hat 5 Fenster in gleicher Anordnung. Unterhalb der beiden Fenstervorspriinge
liegen kleine Rechtecke No. 6; daran befestige man die wagerechten Sdulen der Vorspriinge mit M-Winkeln. Die zwei senk-
rechten 10 cm-Saulen des fiinffenstrigen Vorsprungs sind mit U-Winkeln, die des vierfenstrigen mit M-Winkeln befestigt.

AT



SPRANGER
BAUKASTEN

No. 409 Kirche

(Mit7Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut)
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Riickseite

Der Turm kann mit U-Winkeln No. 30, der hintere Anbau mit der Pforte mit M-Winkeln
No. 31 befestigt werdgn, desgleichen die Austritte unter den Turmfestern.



SPRANGER - ' -
BAUKASTEN - No. 410 Drehbriicke
(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut)
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Die beiden Briickenhduser sind leicht zu bauen, ihre Dacher sind oben mit M-Winkeln No. 31 zusammengehalten Die Briicke
besteht aus vier 20 cm-Sdaulen No. 14 und zwei 5 cm- Saulen No. 12. Dazwischen hegen Quadrate und Rechtecke. In der Mitte

befindet sich ein eng gebohrtes Quadrat und darunter ein groBes Rad, befestigt an einer 12 cm-Welle No. 20. Diese bewegt

sich mit ihrem unteren Ende in einem weit gebohrten Rechteck No. 5, 'welches verbunden durch einen U-Winkel No. 30, auf

einem Rechteck No. 4 ruht. . Diese beiden iibereinander liegenden Rechtecke werden umrahmt von drei 10 cm-Saulen. Die

~ iibrige Antrlebsvornchtung ist oben klar zu erkennen. Die Briickenenden ruhen auf Dreiecken ‘No. 8, die mit M-Winkeln an den
Hausem festgehalten werden. ¢ X

foagtis



SPRANGER
BAUKASTEN

No. 411 Keglerheim
(Mit Baukasten No. 4 oder 3ymit 3a gebaut)
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Man baue zuerst das hohe Gebidude, dessen riickwirtige Giebelseite zwei geschlossene und ein zu 6ffnendes Fenster hat. Die vorspringende

Veranda ist mit M-Winkeln No. 31 befestigt, die Gelinder dariiber sind zwischen die Bauteile gesteckt. Sodann baue man den links

“anschlieBenden Teil, in dem sich die Kegelbahn befindet. . Derselbe ist 52!/, cm lang, 20 cm breit und durch M-Winkel mit dem Haupt-

iebiude verbunden. An der Vorderseite links befindet sich eine Tiir, die Riickseiten haben keine Fenster. Im Innern kann man eine

egelbahn einbauen, wie dies die Abbildung zeigt. Die Rinne fiir den Kugelriicklauf ist aus kleinen Rechtecken No. 6 gefertigt, die unten

mit M-Winkeln zusammengehalten werden. Zur Schrigstellung der Rinne beniitze man den Bauteil No. 11. Unter dieser Kugelrinne
i befinden sich vier 20 cm- und zwei 5 cm-Saulen.
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SPRANGER
BAUKASTEN

{

No. 412 Villa mit Loggia
(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut)
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. Den besten AufschluB iiber den obigen Bau gibt der nebenstehende Grundrif. Alle darauf sichtbaren Sdulen sind 20 cm lang
(No. 14). Der Balkon ist an einer 10 cm-Sdule No. 13 befestigt, die unmittelbar auf die zwei darunterliegenden Fenster gesteckt
wird. Vom Balkon nach dem Innern fiihrt eine Tiir. Die Loggia mit den darunter liegenden Teilen ist im Querschnitt

Auf der unteren 10 cm-Sdule No. 13 stecken zwei geschlossene Fenster No. 23.
a e



SPRANGER
BAUKASTEN

Villa mit Loggia
(Fortsetzung)

Batkor

Querschutt:
| derLoggia

Riickseite ohne Dach Grundrif§

an die sich im rechten Winkel zwei Rechtecke No. 4 anschlieBen. ‘Mit M-Winkeln wird
em Rechteck, zwei Dreiecken No. 8 und einem Giebelteil No. 10 befestigt. Die Be-
festigung der Loggia geschieht mit zwei 2-Loch-Winkeln No. 26, die in die inneren senkrechten Sdulen eingeschoben werden. An
diesen 2 Loch-Winkeln befinden sich je zwei mit U-Winkeln No. 30 zusammengefiigte kleine Rechtecke No. 6. Unter und iiber
der Haustiir liegen ebenfalls zwei kleine Rechtecke.

dariiber befindet sich eine 20 cm-Siule,
die Riickwand der Loggia, bestehend aus ein

da TRl



SPRANGER
BAUKASTEN
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No. 413 Aussichtsturm mit Aufzug
(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut)
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Die vier Ecken des Turmes werden gebildet aus je drei iiber-
einanderliegenden 20 cm-Siulen No. 14. Die Vorderseite hat
zwei Tiiren, die linke Seite hat sechs Fenster, wie rechte Seite,
wihrend die Riickseite fenster- und tiirlos ist. Der Rundgang
ist auf besonderer Skizze dargestellt, hat in den Ecken vier Ge-
linder, die man mittels Fiden miteinander verbinden kann, und

" ist am Turm mit M-Winkeln No. 31 befestigt. Die letzteren fiige

man beim Bau des Turmes bereits ein. Ueber den beiden obersten
Fenstern ist je ein gebohrtes Rechteck No. 5 eingebaut. In
den beiden Lochern lagert eine 17 cm-Welle No. 19 mit Kurbel
(wie bei No. 219) auf der einen, mit je einem kleinen Rad in
der Mitte und auf der anderen Seite. An dem mittleren Rad
hdngt der Fahrstuhl, dessen Bauweise besonders abgebildet ist.
Derselbe ist je 10 cm breit und hoch und 12!/, cm tief. Die
Riickseite besteht aus vier 10 cm-Siulen. Das linke kleine Rad
kann, wie die Abbildung zeigt, als Bremse dienen.



SPRANGER
BAUKASTEN

No. 414 Giiterbahnhof.
(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut)
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ie Diele erfordert ringsherum eine wagerechte Siulenlage, die auf kleinen Rechtecken ruht. Die vordere, auf obiger Abbildung nicht sichtbare
ront ist in der Mitte mit zwei 15 cm (= 10-}-5 cm) Siulen gestiitzt. Die Ueberdachungen der Rampen sind mit M-Winkeln befestigt. Im Innern
befindet sich in der linken vorderen Ecke der durch ein Rechteck mit kleinen Gelinderieilen abgegrenzte Raum fiir den Bodenmeister.
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SPRANGER . :
BAUKASTEN No. 415 Personenbahnhof

(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut)
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Vorderseite
Die Linge des Bauwerks betrigt 85 cm.



SPRANGER

Personenbahnhof (Fortsetzung) BAUKASTEN
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Riickseite mit Bahnsteig

n baue zunichst das Mittelteil, dessen Dach, an den beiden mittleren senkrechtén Siulen mit Flachbindern befestigt ist. Es ist 45 cm lang.
hts und links bleibt das Mittelteil offen. Das linke Haus enthilt die Gepickausgabe, fiir die die Wand offen bleibt. Der Gepickausgabe
gegeniiber im rechten Seitenfliigel liegen die Warterdume, in die eine Tiir fiihrt. Ueber dieser Tiir befinden sich 2 geschlossene Fenster.
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SPRANGER A
BAUKASTEN No. 416 Bergwerk

(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut)

Hohe: 54 cm. Breite: 35 cm. ; Linge: 90 cm.

Braunkohlenwerke fordern die Kohle aus der Grube des Tagebaues
miltels Forderwagens iiber die Forderbriicke in das Brikeltwerk.

S Ee



SPRANGER
BAUKASTEN

Bergwerk (Fortsetzung)

W\
== (rnon vy Die Forderbriicke setzt sich auch im Innern des
\§ = —— mittleren Baues, jedoch ohne Seitenteile, fort. Daran
- ist mit einem 2 Loch-Winkel No. 26 die untere
Al

B

Welle d befestigt; die obere Welle ¢ No. 17 bewegt
sich in 2 weit gebohrten Quadraten. Sie hat in
der Mitte ein kleines Antriebsrad. Das Aufzugs-
hiauschen iiber dem Forderwagen ist mit Federn
und M-Winkeln an der Forderbriicke befestighs:In
dem Aufzugshduschen befindet sich die We]l”e“-a?"
mit einem groBen und einem kleinen Rad. Um ein
Heben und Senken des Forderwagens zu erreichen,
befestige man das eine Ende des Forderseiles an
dem kleinen Rad a, das andere Ende mittels
Ringschraube an der Decke bei dem Punkt b. Mit
Hilfe der Kurbel bewegt sich der Forderwagen in
die Tiefe der Grube, um Kohlen zu férdern, die

%’ i in dem Braunkohlenwerk zu Briketts verarbeitet
= 7 werden.
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Vorderansicht



SPRANGER No. 417 Sdgewerk mit Gatter
BAUKASTEN

(Mit Baukasten No. 4 oder 3 mit 3a gebaut)
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Die vier Winde des Gebaudes sind auf Siulen errichtet und je 35 cm lang. Die' linke Seite hat einen
besonderen Eingang, zu dem Stufen hinauffiihren. Dieser Aufgang ist mit M-Winkeln No. 31 am Haus
befestigt. Die rechte Seite hat iiber den beiden rechten Fenstern ein gebohrtes Rechteck No. 5. Der
duBere Antrieb ist auf der Sonderskizze klar ersichtlich. Das Gatter, das durch eine 30 cm-Welle von
aufilen her angetrieben wird, besteht aus vier wagerecht liegenden 10 cm-Siulen No. 13, die an den
Seiten mit je sechs kleinen Rechtecken No. 6 verbunden sind und den Rahmen des Gatters bilden.
Die beiden Rahmen sind unten vorn und hinten gleichfalls mit kleinen Rechtecken zusammengehalten,
Zwischen diesen beiden Rechtecken sind im die Nuten der unteren Siulen Flachbandwinkel No. 28
eingeschoben. Zwei weitere Flachbandwinkel befinden sich auch in den Nuten der oberen Siulen.
Die vorspringenden Teile der Flachbandwirkel verbinde man mit 17 cm-Wellen No. 19 so, daB die
Enden mit den Gewinden unten sind. Mit Mutter und Gegenmutter (No. 39) schraube man die Wellen
fest. An diesen beiden Wellen (Fithrungsschienen) bewegen sich in 2 Loch-Winkeln No. 26 der obere
und untere Querbalken (Register genannt) auf und nieder. Die Querbalken, die das Sigeblatt halten,
bestehen aus je 2 kleinen Rechtecken No. 6, zusammengehalten mit U-Winkeln No. 30. Das Sigeblatt
* 1aBt sich leicht aus kriftiger Pappe oder schwachem Blech herstellen. Der obere Querbalken hat in
den oberen Nuten zwei Ringschrauben No. 36, durch deren Oesen schwacher Draht gezogen wird.
Eine weitere Ringschraube ist am groBen Rad iiber dem Gatter zu befestigen. Mit Hilfe des neben-
stehend abgebildeten Exzenterarmes, der aus schwachem Draht in natiirlicher GréBe nachzubilden ist,
verbinde man den oberen Querbalken des Gatters mit der Ringschraube am Gatterrad. Der Gatter-
rahmen wird dadurch festgehalten, daB man ihn unten durch Quadrate und Rechtecke mit den unteren
Sdulen des\Hauses verbindet. Der Gatterwagen besteht aus einem Rechteck No. 4, in dessen Nuten
2 Loch-Winkel No. 26 geschoben werden. Darin bewegen sich die Achsen der Rider.

SPRANGER
BAUKASTEN



SPRANGER No. 418 Industrie-Anlage mit Drahtseilbahn
5 (Mit Baukasten No. 4 oder 3'mit 3a gebaut)

BAUKASTEN
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Drahtseilbahnen werden iiberall da angewendet, wo das weiterverarbeitende Werkvonider Forderanlage getrennt liegt. Aus |dem Bricheigod
der Grube werden Mineralien aller Art mit Aufziigen nach dem Forderhaus gebracht, von wo aus sie den Weg durch die Luft nach dem Hamme
Stampf- oder Mahlwerk antreten. Dort erfolgt die Weiterverarbeitung.



SPRANGER
BAUKASTEN

Industrie-Anlage (Fortsetzung)
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Riickseite Riickseite Querschnitt Sche;na fiitf_ Il-‘érderwagen-
des Forderhauses des Hammerwerkes des Hammerwerkes /2 natiirl. GroBe,

aus Pappe anzufertigen

Der Bau des Forderhauses ist aus den Abbildungen ersichtlich. Die senkrechte Welle No. 20 mit einem groBen Rad lduft unten in einem Rechteck No. 5,
welches mit U-Winkel No. 30 am Boden befestigt ist. Das obere Ende der Welle bewegt sich in einem Flachbandwinkel No. 28, der in der schmalen Seite
eines kleinen Rechteckes No. 6 steckt. Dieses Rechteck ist mit Az-Winkel am Haus befestigt. Zwischen beiden G biuden ist ein Mast errichtet, dessen Fu
aus vier 5 cm-Saulen No. 12 besteht. Auf zwei Rechtecken No. 4 sitzen drei Rechtecke No. 6, welche zwei grofie mit Ringschrauben No. 36 befestigte Rider
tragen. Das Hammerwerk, dessen Riickseite und Querschnitt oben ersichtlich sind, hat im Innern eine 30 cm-Welle No. 17, die oben in einem Flachbandwinkel
No. 28, der mit Hilfe zweier Rechtecke No. 6 und einem M-Winkel No. 31 am Haus befestigt sind, lduft. Unten lduft die Welle in einem gebohrten Rechteck
No. 5, welches, verlingert durch ein Rechteck No. 6, mit A\-Winkeln am Hause befestigt ist. An dem gebohrten Rechteck sind zwei Himmer, aus je zwei
kleinen Rechtecken No. 6 gefertigt, mittels 2 Loch-Winkel No. 26 und Wellen No. 20 angebracht. Die Himmer werden durch Heben mit Hilfe eines Antriebs-
kreuzes bewegt. Ueber diesem Antriebskreuz sitzt aus drei mit A\-Winkeln zusammengehaltenen Giebelteilen No. 10 ein Trichter, der, mit zwei Rechtecken
No. 6 und Winkeln No. 32 und 31 laut Abbildung befestigt ist. Als Drahtseil' verwende man schwachen Bindfaden, an dem die Wagen angebunden werden.
Durch Drehen der Kurbel wird die Anlage in Betrieb gesetzt.

L6l



SPRANGER
BAUKASTEN No. 419 Altes Stadttor

(Mit Baukasten
No. 4 oder 3 mit 3a gebaut)
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L Z- 8 L]
— = i A "‘1 !
m || gl | | || B |
1 (e e : el
BB i Der Aufbau macht keine Schwierigkeiten. i ]t = L
Ej Der Vorsprung an der Riickseite ist T |im
BE W mit m-Winkel No. 31 und U-Winkeln EE [=mmE E=w |
B8 BB EEEs BE
o " l No. 30, das Dach mit ——-Winkel BB [wnms (Eg
L M“MH mm IIII" gL | 2L No. 32 befestigt. el L /,
e~ I ey il
I | = T
] ‘\\ I
—~ :
Vorderseite : : Riickseite



Verloren gegangene Bauteile' konnen jederzeit in den Spielwarengeschiften
nachgekauft werden. Wenn dieselben nicht erhiltlich sind, wende man sich
direkt an die Fabrik, die die Zusendung vermitteln wird. '

Der SPRANGER-Baukasten wird in folgenden GroBen hergestellt:

Grundicasten No. 1 Ergénzungskasten No. 1a (1 und la ergeben GriBe 2)
» » 2 : e

3 s ” < » za (2 ” 2a 3 ‘ - 3)
2 3] 4 s < ; 2 :
5 e 4 : » ) 3a (3 ”» 3a » <) 4)
Besitzt man Grundkasten No. 2 und mochte gleich auf Grundkasten No. 4
iibergehen, so benétigt man die beiden Ergdnzungskasten No. 2a und 3a.

Gustav Spranger Baukasfenfabrlk Klingenthal i. Sa.
o “ Einzelverkauf in allen besseren emschlaglgen Geschaften.
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